Product data sheet
Characteristics

VCF5

odpina¢ VCF - 3P - 690 V 125 A -
uzamykatelna ¢ervena dlouha rukojet’

Doplriky
Obsah sady

Zakladni popis
Obchodni status

Komercializovano

Rada vyrobku

TeSys VARIO

Oznaceni pfistroje

Typ produktu nebo sou-
Casti

Hlavni odpinaé

Otocny odpinac

Urovef vykonu

Vysoky vykon

Funkce spinace

Nouzové zastaveni

Popis pola 3P

Typ sité AC
Montaz oto¢né rukojeti Pfima
Barva rukojeti Cervena
Barva &elniho $titku ru- Zluta
kojeti

[Ith] jmenovity tepelny 125 A
proud

Vhodny pro bezpecné ANO

odpojeni

Cervena rukojet
Télo spinace V5

Typ ovladani

S nouzovym vypnutim

Uzamknuti oto€né rukojeti

Az 3 zamky

Montazni drzak

Symetricka lista pro télo

Dvefe pro otoéna rukojet’

[Ue] jmenovité pracovni napéti

690 V AC 50/60 Hz

[Uimp] jmenovité impulzni vydrzné napéti 8 kV
[Ithe] jmenovity tepelny proud 100 A
106.2014 Schneider
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The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.

This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitabil

reliability of these products for specific user applications.

It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.

Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.
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[le] jmenovity pracovni proud

71,9 A pii 230 V AC-23A

68,5 A pfi 400 V AC-23A

64,5 A pfi 500 V AC-23A
22Apfi220VL/R=1ms DC-51
22Apfi220VL/R=1ms DC-41
22Apfi220VL/R=1ms DC-31
22Apfi220VL/R=1ms DC-21
1,6 Apii250 VL/R=1ms DC-5 1
1,6 Apii250 VL/R=1ms DC-4 1
1,6 Apii250 VL/R=1ms DC-3 1
1,6 Apii250 VL/R=1ms DC-2 1
80 Apfi220VL/R=1ms DC-13
70 Apfi110VL/R=1ms DC-53
70 Apfi110VL/R=1ms DC-4 3
70 Apfi110VL/R=1ms DC-3 3
70 Apfi110VL/R=1ms DC-2 3
7Apfi250VL/R=1ms DC-52
7Apfi250VL/R=1ms DC-4 2
7Apfi250VL/R=1msDC-32
7Apfi250VL/R=1ms DC-22
7Apfi220VL/R=1ms DC-52
7Apfi220VL/R=1ms DC-4 2
7Apfi220VL/R=1ms DC-3 2
7Apfi220VL/R=1ms DC-22
68 A pfi 240 V AC-23A

66 A pfi 415 V AC-23A

60 Apfi60 VL/R=1msDC-51
60 Apfi60 VL/R=1msDC-41
60 Apfi60 VL/R=1msDC-31
60 Apfi60 VL/R=1msDC-21
60 Apfi60 VL/R=1msDC-11
50 A pfi250 VL/R=1ms DC-13
42 A pii 690 V AC-23A

40 Apfi220 VL/R=1ms DC-12
30 Apfi250VL/R=1msDC-12
30APpfi110VL/R=1msDC-11
3Apii250VL/R=1ms DC-11
22 Apfi1M0VL/R=1ms DC-52
22 Apfi1M0VL/R=1ms DC-4 2
22 Apfi1M0VL/R=1ms DC-3 2
22 Apfi1M0VL/R=1ms DC-2 2
16 Apfi220VL/R=1ms DC-53
16 Apfi220VL/R=1ms DC-4 3
16 Apfi220VL/R=1ms DC-3 3
16 Apfi220VL/R=1ms DC-23
125 Apfi60VL/R=1ms DC-53
125 Apfi60VL/R=1ms DC-52
125 Apfi60VL/R=1ms DC-43
125 Apfi60VL/R=1ms DC-4 2
125 Apfi60VL/R=1ms DC-33
125 Apfi60VL/R=1ms DC-3 2
125 Apfi60VL/R=1ms DC-23
125 Apfi60VL/R=1ms DC-22
125 Apfi60VL/R=1ms DC-13
125 Apfi60VL/R=1ms DC-12
125 Apfi48VL/R=1ms DC-53
125 Apfi48 VL/R=1ms DC-52
125 Apfi48VL/R=1ms DC-5 1
125 Apfi48VL/R=1ms DC-43
125 Apfi48 VL/R=1ms DC-4 2
125 Apfi48VL/R=1ms DC-4 1
125 Apfi48VL/R=1ms DC-33
125 Apfi48 VL/R=1ms DC-3 2
125 Apfi48 VL/R=1ms DC-3 1
125 Apfi48VL/R=1ms DC-23
125 Apfi48 VL/R=1ms DC-22
125 Apfi48VL/R=1ms DC-2 1
125 Apfi48VL/R=1ms DC-13
125 Apfi48 VL/R=1ms DC-12
125 Apfi48 VL/R=1ms DC-11
125 Apfi24VL/R=1ms DC-53
125 Apfi24VL/R=1ms DC-52
125 Apfi24VL/R=1ms DC-5 1
125 Apfi24VL/R=1ms DC-43
125 Apfi24VL/R=1ms DC-4 2
125 Apfi24VL/R=1ms DC-4 1
125 Apfi24VL/R=1ms DC-33
125 Apfi24VL/R=1ms DC-3 2
125 Apfi24VL/R=1ms DC-3 1
125 Apfi24VL/R=1ms DC-23
125 Apfi24VL/R=1ms DC-22
125 Apfi24VL/R=1ms DC-2 1

SchAZ2/yeji 24 VL/R=1ms DC-13

#2BeApFi 24 V LIR = 1 ms DC-1 2

A9 A nviOAN TR — 1 me DO 1 1



Jmen. prac. vykon (W) P¥i 500 V AC-23A

37 kW pfi 690 V AC-23A
37 kW pfi 500 V AC-3

37 kW pfi 415 V AC-23A
37 kW pfi 400 V AC-23A
30 kW pfi 690 V AC-3

30 kW pfi 400...415 V AC-3
22 kW pfi 240 V AC-23A
22 kKW pfi 230...240 V AC-3
22 kW pfi 230 V AC-23A

Tfida preruSovaného zatizeni 30

Spinaci schopnost 1250 A pfi 400 V (AC-23A)
1250 A pii 400 V (AC-22A)
1250 A pii 400 V (AC-21A)

[lcm] jmenovita zkratova zapinaci schopnost 2,8 kA pfi 400 V pfi Ipeak

[lcw] jmenovity kratkodoby vydrzny proud 1500 kA pfi 400 V béhem 1 s

Jmenovity podminény zkratovy proud 10 kA pfi 400 V - pfidruzena pojistka 125 A gG
10 kA pfi 400 V - pfidruzena pojistka 125 A aM

Vypinaci schopnost 1000 kA pfi 400 V AC-23A

1000 KA pfi 400 V AC-22A
1000 KA pfi 400 V AC-21A

Mechanicka zivotnost 30000 cykly
Elektricka Zivotnost 30000 cyklu na DC-1...5
30000 cyklu na AC-21
PFipojeni - svorky Vykonovy obvod : Sroubové svorky kabel 95 mm? - tuhost kabelu: pevny -

Vykonovy obvod : Sroubové svorky kabel 70 mm? - tuhost kabelu: ohebny - ano
kabelova koncovka

Kroutici moment Vykonovy obvod : 22,6 N.m - na Sroubové svorky
Opatfeni pro visaci zamek Uzamykatelny
Oznaceni 0-1
Rozmeéry ¢elniho panelu pro rukojet’ 90 x 90 mm
Vyska 90 mm
Sitka 90 mm
Hmotnost pfistroje 1,2 kg
Prostfedi
Standardy IEC 60947-3
Certifikace vyrobku Ccc
CSA
GL
UL
Pouziti ochrany TC
Stupen kryti IP IP65
IP20 s ochrannymi kryty vyhovuje IEC 60529
Odolnost proti otfesim 30 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
Odolnost proti vibracim 1 gn vyhovuje IEC 60068-2-6
Teplota okolniho vzduchu pro provoz -20...50 °C
Pozarni odolnost 960 °C vyhovuje IEC 60695-2-1

Nabidka udrzitelnosti

Udrzitelny stav nabidky Vyrobek Green Premium

RoHS Compliant - since 0738 - Schneider Electric declaration of conformity B
REACh Reference not containing SVHC above the threshold

Dokument o ekologickém profilu Available

Instrukce o ukonéeni Zivotnosti vyrobku Need no specific recycling operations
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=643542&lang=
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=643542&lang=
http://se-vl-145.ebusiness.schneider-electric.com:9085/cut.CatalogueRetrieverServlet/CatalogueRetrieverServlet?fct=get_element&env=publish&scp_id=Z021&el_typ=rendition&cat_id=BU_POW_624_L3_Z021&maj_v=1&min_v=10&frm=first&usg=first&doc_id=H556193&dwnl=true

