571 Houkacka

¢ Hlasita signaliza¢ni houkacka ¢ Hlinikovy kryt odolny proti
¢ Vhodna do agresivniho prostredi korozi

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozmeéry (hloubka x $itka x vy$ka): 142 mm x 132 mm x 340 mm

Pouzdro: Korozi odolna slitina hliniku
Pripojeni: Sroubové svorky max. 2,5 mm2
Kabelovy vstup: Kabelova vyvodka M 20 x 1,5 mm

Pramér kabelu 10 - 12 mm
Montaz: Na sténu, zvukovy vystup je orientovany smérem doll
OBJEDNACI REFERENCE:
Napajeni: 24V = 115V ~ (50 Hz/60 Hz) 230V ~
Proudova spotreba: 350 mA 200 mA 70 mA
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572 Houkacka

¢ Hlasita signaliza¢ni houkacka
¢ Vysoky stupen kryti IP 65

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozméry (hloubka x $itka x vyska): 223 mm x 156 mm x 118 mm

Pouzdro: Hlinik, Sedy natér
ABS
Pripojeni: Sroubové svorky max. 2,5 mm2
Kabelovy vstup: Kabelova vyvodka M 20 x 1,5 mm, ze strany
Pramér kabelu 10-12 mm
Montaz: Na sténu, zvukovy vystup je orientovany smérem doll
OBJEDNACI REFERENCE:
Napajeni: 24V = 115V ~ (50 Hz/60 Hz) 230V ~
Proud. spotieba: 350 mA 200 mA 70 mA
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Dalsi verze napajeciho napéti na vyzadani.
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