BExBG15D & E ATEXEEx 15 J
Zableskovy vystrazny majak

warning signals
15J/1Hz i

BEXBG15D: EEX d IIC T4 (Tokor = -50 a2 +55°C)
EEx d IIC T5 (Tokar = -50 a2 +40°C)

° BEXBG15E: EEx de IIC T4 (Toor = -50 a2 +55°C)

EEx de IIC T5 (Tokor = -50 a2 +40°C)

° ATEX/CENELEC /FTZU / IECEx / GOST R
® Urceno pro zény 1, 2, 21 a 22, skupina plynu IIC, IIB, llA. . o]
° Napajeni: 24VDC; 48VDC; 115VAC; 230VAC. =L
° Barvy zablesku: jantarova, modra, ¢ira, zelena, cervena !u'
a Zluta.
° Automaticka synchronizace pfi vicenasobném zapojeni
) flip-flop’ mod
® Zivotnost: cca po 8 mil. zablesku, redukce zafeni na
70%.
o Narazu a otfesu odolna zableskova trubice.
° BExBG15D: IP67
BExBG15E: IP66 Instala&ni vlastnosti:
° Material pouzdra: hlinik namofni tfida LM8, ."s a a°“'2" aks Q"Is ': b M20 (dodévano s ied
chromatovano a praskové lakovano = vysoka odolnost 'XI a ke Ovy vstup (dodavéno s jednou
proti vihkosti a ovzdusi s vysokou koncentraci soli. zasiep c,"f)', .z L P
° Cotka chranéna miizkou. o Racpovly U drzaI’< pro pfesné nastaveni majaku i v
. Barva pouzdra: Gervena (RAL3000). nevlidnych podminkach. =~
. Pracovni teplota:  -50 to +55°C (EExd IIC T4) ° Vstupné-vystupni terminalova svorka.
-50 to +40°C (EExd IIC T5) [ ] Pripojovaci priifez: 0.5 to 4.0mm?2.
[ Skladovaci teplota: -50 to +70°C.
° U DC verze je mozné sledovat funk&énost propojeni
majaku.
° HmJotnost: DC: 2.45kg, AC: 2.75kg Vstupni napéti a proudova spotieba majaki BExBG15D a BExBG15E:
° Cislo certifikatu KEMA: 00ATEX2006 X.
napajeci napéti 24 \VDC 48 VDC 115 VAC 230 VAC
BExBG15D: rozsah napéti 20-28VDC 42-54VDC +/-10%  +/-10%
proudova spotfeba 860 mA 480 mA 360 mA 170 mA
=
g
j 3 xotvor prim. 7 mm
1 15360
BExBG15E:
g
: 3 x otvor prdm. 7 mm
i 15360
Objednaci kod: BExBG15 D: EExdIC 24DC AM
E: EBEx deliC 48D0C BL
115AC CL
230AC GN
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