640

Signalizacni sloupek KombiSIGN 71

¢ Vysoky stupen kryti IP 65
e Modularni konstrukce

¢ VylepSena svitivost

¢ Flexibilni kombinace optického
a akustického dilu

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozmery (primér x vyska):

Pouzdro:
Modul:

Montaz:

Patice:

Pfipojeni:
Montaz na sténu

Kabelovy pfivod:

Tésnéni modulu:
Stupen kryti IP:

Maximalni poéet moduli:
Pevné svitici dil:
Blikajici svételny dil:

Rozbéhovy proud:
Zableskovy svételny dil:
Zivotnost

Proudova spotreba:
Pro AS-Interface
Rozbéhovy proud:
LED pevné svitici dil:
Proudova spotreba:
Rozbéhovy proud:
LED blikajici dil:
Proudova spotieba:

Rozbéhovy proud:
Frekvence blikani:

LED zableskovy dil:
Zivotnost:

Proudova spotreba:

Rozbéhovy proud:

LED rotacni dil:
Proudova spotreba:
Rozbéhovy proud:
Frekvence otaceni:

Montaz na trubku

Zakladni dil: 70 mm x 26,5 mm

Svételny dil: 70 mm x 65 mm

Akusticky dil: 70 mm x 72 mm

Zékladni dil: PA skelné viakno, vysoce odolny
Vicko: PC

Prlsvitny PC

Akusticky a ASI dil: PC

Na zékladnu

Na trubku ¢ 25 mm

Na sténu

Bajonet B 15 d, max. 7 W

PruZinové svorky max. 2,5 mm?

Nebo Sroubové spojeni max. 2,5 mm?
Ochrana kontaktu dle VDE

Kabelovy primér max. 14 mm

Pfipraveno na kazdém modulu

Svételny dil: IP 65

Akusticky dil: IP 65

(pouze 645 830 55 = IP 40)

max. 5/ max. 10, pro oboustrannou montaz

12-240V =

Neobsahuje zarovku.

24V = 115V= 230V =
Neobsahuje zarovku.
<0,5A

24V = 115V~ 230V ~
4 x 106 zablesk

125mA 20mA  35mA
80 mA

<0,5Apfi24V

24V 115V~ 230V ~
45 mA 25 mA 25 mA
<0,5Apfi24V

24V = 115V~ 230V ~
25 mA 25 mA 25 mA
<0,5Apii24V

1Hz 1Hz 1Hz
24V =

50 000 hodin

35 mA (Cervena, zlutd),
30 mA (zelenag, ¢ira, modra)
<0,5Apii24V

24V =

70 mA
<0,5Apfi24V
120 ot./min.
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640 Signalizaéni sloupek KombiSIGN 71

OBJEDNACI SPECIFIKACE ZAKLADNICH DILU:

Zakladni dil pro montaz na trubku Pruzinové svorky Sroubové svorky
obsahuje vicko 640 810 00 640 830 00
Zakladni dil pro montaz na sténu nebo zakladnu

obsahuje vi¢ko a tésnéni 640 800 00 640 820 00
Zakladni dil s USB rozhranim

pro montaz na trubku 640 840 00

OBJEDNACI SPECIFIKACE OPTICKYCH DILU:

Zakladni dil s vickem Pevné svitici dil: 12-240V
Cervena 641 100 00
zelena 641 200 00
zluta 641 300 00
¢ira 641 400 00
modra 641 500 00
Neobsahuje Zarovku
Blikajici svételny dil: 24V = 115V = 230V =
cervend 64210075 64210077 64210078
zelena 64220075 64220077 64220078
Zluté 64230075 64230077 64230078
¢ird 64240075 64240077 64240078
modra 64250075 64250077 642500 78
Neobsahuje zarovku
Pevny / blikajici / zableskovy ; L,
svételny dil Zableskovy dil: 24V =(ASl) 24V = 115V ~ 230V ~

cervend 64311055 64310055 64310067 643 10068
zelena 64321055 64320055 64320067 643 200 68
Zluta 64331055 64330055 64330067 643 30068
¢ira 64341055 64340055 64340067 643 400 68
modra 64351055 64350055 64350067 643 500 68
LED pevné svitici dil: 24V = 115V ~ 230V ~
cervend 64410075 64410067 644100 68
zelend 64420075 64420067 644 200 68
Zluta 64430075 64430067 644 300 68
¢ird 644 40075 64440067 644 400 68
modra 64450075 644 50067 644 500 68

Pevné svitici Ciry dil s popisem LED blikajici dil: 24V = 15V ~ 230V ~
Cervena 64411075 64411067 64411068
zelena 64421075 64421067 64421068
Zluta 64431075 64431067 644 31068
¢ira 64441075 64441067 64441068
modra 64451075 64451067 64451068
LED zableskovy dil: 24\ =
Cervena 644 120 55
zelena 644 220 55
Zluta 644 320 55
¢ird 644 420 55
modra 644 520 55

LED dil
LED rotacni dil: 24V =
Cervena 644 130 75
zelena 644 230 75
Zluta 644 330 75
¢ira 644 430 75
modra 644 530 75
Dal$i napajeci napéti na vyzadani.
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640 Signalizaéni sloupek KombiSIGN 71

OBJEDNACI SPECIFIKACE AKUSTICKYCH DILU:

Bzucéak 24V = 115V = 230V ~
85 dB, 25 mA, IP 65, 645 800 75 645 800 77 645 800 68
Staly nebo pferu$ovany tén
Siréna 24V =
105 dB, 100 mA, IP 40 645 830 55
Akusticky dil Staly alternujici tén bez UL certifikace
ustiery Multifunkéni siréna 24V=/80mA 115V ~/40mA 230V ~/40 mA
100 dB, IP 65, 8 riznych tént, 645 820 75 645 820 67 645 820 68
nastaveni hlasitosti
Multifunkéni siréna, 24V =
externé ovladana 645 850 55
100 dB, 80 mA, IP 65, 7 rliznych tonli ovladanych externé, nastaveni hlasitosti
Siréna se samoc¢innym 24V =
nastavenim vykonu 645 810 55
OBJEDNACI SPECIFIKACE KOMBISIGN GSM+INTERFACE:
Siréna se samocinnym GMS vysilaé 24V DC pro US frekvence, 24 V DC
nastavenim vykonu pro KombiSIGN 71 646 700 55 646 710 55
AS rozhrani Standard Slave A/B-Slave
pro KombiSIGN 71 24V DC 24V DC
646 830 55 646 810 55
GSM vysila¢

PrisluSenstvi pro signalizaéni sloupky KombiSIGN 71

OBJEDNACI SPECIFIKACE:

Zarovka BA 15d,
délka max. 42 mm

12V, 5 Watt 955 840 34 115V, 5 Watt 955 840 57
24V, 5 Watt 955 840 35 230V, 5 Watt 955 840 38
30V, 5 Watt 955 840 32

LED Zarovka BA 15d, délka max. 42 mm

Napéti: 24V = 115V ~ 230V ~
Proudova spotieba: <45 mA <15 mA <15 mA
éervena 956 100 75 956 100 67 956 100 68
zelena 956 200 75 956 200 67 956 200 68
Zluta 956 300 75 956 300 67 956 300 68
bila 956 400 75 956 400 67 956 400 68
modra 956 500 75 956 500 67 956 500 68
pro stalé pro stalé pro stalé
svétlo 641 svétlo 641 sveétlo 641
Fouk A1 1 1 a blikajici 642
Refill a'
Orermeating a*a’ Indikaéni panel (pro montaz na trubku) 960 000 05

Station 2

Machine in
operation

Informaéni znaky dovnitf optickych dilG.
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