845 Signalizacni sloupek KombiSIGN 50

| ¢ Modularni systém o priiméru ¢ Jednoducha zaménitelnost

Pouzdro: Zakladni dil: PA skelné vlakno, vysoce odolny
Vicko: PC

Modul: Prasvitny PC

Zakladna s trubkou Akusticky a ASI dil: PC/ABS

Montaz: Na zakladnu
Na trubku @ 25 mm
Do otvoru
Na sténu

Patice: Bajonet B 15 d, max. 5 W

Pfipojeni: Sroubové spojeni max. 2.5 mmz

Montaz na sténu

Montaz na zakladnu

50 mm
¢ Viditelnost 360°

e Vybér z optickych a akustickych

dild

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozméry (primér x vyska):

Kabelovy pfivod:
Tésnéni modulu:

Maximalni po¢et modult:
Pevné svitici dil:

LED pevné svitici dil:
Proudova spotieba:
Rozbéhovy proud:

LED blikajici dil:
Proudova spotieba:
Rozbéhovy proud:
Frekvence blikani:

optickych dila
¢ Pfi vyméné dilti neni
potfeba zadné naradi

Zakladni dil: 52 mm x 16 mm
Svételny dil: 52 mm x 65 mm
Akusticky dil: 52 mm x 72 mm

Ochrana kontaktu dle VDE
Kabelovy primér max.10,5 mm
Svételny dil: IP 54

Akusticky dil: IP 54

4

12-240V =
Neobsahuje Zzarovku

24\ = 115V~ 230V -~
45 mA 25 mA 25 mA
<0.5Apfi24V

24V = 115V~ 230V -~
25 mA 25 mA 25 mA
<0.5Apfi24V

1Hz 1Hz 1Hz
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845 Signalizacni sloupek KombiSIGN 50

OBJEDNACI REFERENCE OPTICKYCH DILU:

Pevné svitici dil: 12-240 V
cervena 846 100 00
zelena 846 200 00
Zluta 846 300 00
¢ird 846 400 00
modra 846 500 00
LED pevné svitici dil: 24V = 115V -~ 230V -~
s svitici di Gervena 848 100 55 848 100 67 848 100 68

Pevné svitici di zelena 848 200 55 848 200 67 848 200 68
Zluta 848 300 55 848 300 67 848 300 68
¢ird 848 400 55 848 400 67 848 400 68
modra 848 500 55 848 500 67 848 500 68
LED blikajici dil: 24V = 115V -~ 230V ~
éervena 848 110 75 848 110 67 848 110 68
zelena 848 210 75 848 210 67 848 210 68
Zluta 848 310 75 848 310 67 848 310 68
éira 848 410 75 848 410 67 848 410 68
modra 848 510 75 848 510 67 848 510 68

LED dil
OBJEDNACI REFERENCE AKUSTICKYCH DILU:
Bzucak 24V = 115V = 230V ~
80 dB, max. 25 mA, IP 54, 849 000 75 849 000 77 849 000 68
staly nebo preruSovany tén,
regulace akustického vykonu
OBJEDNACI REFERENCE ZAKLADNICH DiLU:
Zakladni dil 845 000 00
pro montaz na zakladnu,
Bzuak na trubku, otvoru a boéni
montaz
Zakladni dil s vickem
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845 Prislusenstvi pro signalizac¢ni sloupek KombiSIGN 50

OBJEDNACI REFERENCE:

Spojovaci box se stranovym kabelovym 975 840 01
vystupem a s upeviovacim materidlem

Spojovaci box se stranovym kabelovym 975 840 04
vystupem a s magnetem

Drzak pro bo¢ni montaz na trubku, 960 000 01
véetné kabelové vyvodkou

Drzak pro boéni montaz, se skrytym 960 000 14
kabelovym vyvodem,
véetné tésnéni

Drzak pro boéni montaz 975 845 02

Trubka @ 25 mm,
eloxovany hlinik

Délka 100 mm 975 845 10
Délka 250 mm 975 840 25
Délka 400 mm 975 840 40
Délka 600 mm 975 840 60
Délka 800 mm 975 840 80
Délka 1000 mm 975 840 03
Zakladna pro trubku @ 25 mm, 975 840 90

plastova, véetné tésnéni

Zakladna pro trubku @ 25 mm, 975 840 91
kovova, véetné tésnéni

Zakladna pro povrchovou montaz, 975 845 01
véetné tésnéni

Adaptér pro montaz do otvoru 975 845 03
Indikaéni panel (pro montaz na trubku) 960 000 05

Modul AS-Interface 845 800 68
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