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Technický list
Charakteristiky

XCSZ12
pohon s šir. upevněním - délka 40 mm - pro plast.
vypínač

Základní popis
Řada výrobků Snímače Preventa Safety
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro montáž a upevnění
Příslušenství / náhradní díly Akční člen
Popis příslušenství / samostatného
dílu

Akční člen s širokým upevněním

Příslušenství / umístění samostatných
dílů

Plastový ochr. kryt spínače

Doplňky
Kompatibilita XCSTA

XCSTE
XCSPA

Délka 40 mm
Hmotnost přístroje 0,015 kg

Nabídka udržitelnosti
Udržitelný stav nabídky Výrobek není Green Premium
RoHS Vyhovuje  - od  0904  -  Prohlášení o shodě Schneider Electric

Prohlášení o shodě Schneider Electric

REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou

Instrukce o ukončení životnosti
výrobku

Dostupný

Manuál - ukončení životnosti

Záruční lhůta
Záruční lhůta 18 měsíců

http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=860306&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=860306&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=4657322

