Technicky list XCSZ13

Charakteristiky ovladag flexibilni - pro plastové spinade

Zakladni popis

Rada vyrobkd Snimace Preventa Safety
PFisluSenstvi / nahradni dily PFisluSenstvi pro montaz a upevnéni
PFisluSenstvi / nahradni dily Akéni €len
Popis pfislusenstvi / samostatného Otaceni pohonu
dilu
PrisluSenstvi / umisténi samostatnych Plastovy ochr. kryt spinace
dila
Doplriky
Kompatibilita XCSTE
XCSPA
XCSTA
Hmotnost pfistroje 0,085 kg

Nabidka udrzitelnosti

Udrzitelny stav nabidky Vyrobek neni Green Premium

RoHS Vyhovuje - od 0951 - ProhlaSeni o shodé Schneider Electric
ErProhlaseni o shodé Schneider Electric

REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou
Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Instrukce o ukonéeni Zivotnosti Dostupny

vyrobku EPManual - ukongeni Zivotnosti

Zaruéni Ihata

Zarugni Ihata 18 mésicl

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k ureni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.

Jan 18, 2018

ccccc


http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=860312&lang=${CaPLanguage}
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=check&pid=860312&lang=${CaPLanguage}
http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Oid=4657322

