Technicky list
Charakteristiky

XCSZ15

pohon s Sir. upevnénim - délka 29 mm - pro plast.
vypinac

Zakladni popis

Rada vyrobkd

Snimace Preventa Safety

PFisluSenstvi / nahradni dily

PFisluSenstvi / nahradni dily

PrisluSenstvi pro montaz a upevnéni

Akeni ¢len

Popis pfisluSenstvi / samostatného

AkEni €len s Sirokym upevnénim

dilu
PrisluSenstvi / umisténi samostatnych Plastovy ochr. kryt spinace
dila
Doplriky
Kompatibilita XCSTA
XCSTE
XCSPA
Délka 29 mm
Hmotnost pfistroje 0,012 kg

Nabidka udrzitelnosti
Udrzitelny stav nabidky

Vyrobek neni Green Premium

RoHS

Vyhovuje - od 0726 - Prohlaseni o shodé Schneider Electric

I@Prohlééenl’ o shodé Schneider Electric

REACh

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou

Instrukce o ukonéeni zZivotnosti
vyrobku

Dostupny

Iﬂi_"‘l\/lanuél - ukonéeni zivotnosti

Zarucni Ihata

Zaruéni Ihdta
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k urceni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.
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