DETAILN{ POPIS VYROBKU

MIMO LED 1230MM 3350 LM IP65 840 (23W)

ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY
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CHARAKTERISTIKA

MIMO LED predstavuje novou  generaci
hermetickych LED svitidel s vysokou tésnosti IP66.
Svitidlo aplikuje moderni koncepci ke zlepseni
svetelné distribuce a teplotniho vyvazeni. Jeho
ndvrh pouziva jak osvédcend feSeni ovliviujici
vysokou Ucinnost a trvanlivost, stejné jako efektivni
LED GO! panely nabizejici nejlepsi pozadovanou
uroven osvetleni a Usporu energie az do 66%.
Vicevrstvé stinidlo bylo vyrobeno z polykarbonatu
odolného vici UV zéreni.

Multifunkéni svitidlo LED je navrzeno pro pouziti v podminkach se zvySenou prasnosti a vihkosti. Je vhodné zejména
pro primyslové podminky, parkovisté (podzemni a vicepodlazni), sportovni stadiony, sklady, dopravni termindly a
podzemni chodby. Svitidlo se pouziva jak v nové postavenych budovach, tak i pfi nahrazenf tradi¢nich zarivkovych
svitidel energeticky Uspornym LED feSenim. Je navrzeno pro zapusténé i zavésné pouziti, instalace pomoci

standardniho vybaven.

TABULKA TECHNICKYCH PARAMETRU

Typ

Prikon

Napdjeci napéti (V)
Frekvence (Hz)

Svételna ucinnost (Im/W)
Faktor vykonu lampy
Hmotnost (kg)

LED GO!
25
220-240
50 - 60
134

0,92

0,45

Difuzér - material PC

Difuzér - typ OPAL

Material téla PC

Rozméry (mm) 1230/57/37
Montdzni rozméry (mm) 1270/57/37

Zplisob montdze povrchové, zavésné
EAN 5905963100963
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