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PRUMYSLOVA SKUPINA BOCCHIOTTI

Iouze omezené mnozstvi firem v elektrotechnickém

primyslu disponuje tak Sirokym mezindrodnim zdbérem

a obchodni strategii. V této elitni skupiné zastdva skupi-
na Bocchiotti zalozend roku 1965 jedni¢cku na poli per-
forovanych rozvddécovych kandld a nezanedbatelnd pro-
centa obratu tvori
také diky elektroinsta-
la¢nimu kandlovému
systému. Ve 37 ze- |
mich celého svéta
spole¢nost zazna- %%7
mendvd kazdoro¢ni

sta-bilni rdst na poli
elektroinstalaci. Tento rdst je vysledkem neustdlého zvy-
Sovdni konkurenceschopnosti vyrobkd na vsech urovnich,
komplexnosti nabidky znacky IBOCO kterd v soucastné
dobé ¢itda 1200 rhGznych vysoce kvalitnich prvkd elektro-
instala¢nich systémua, které splni jakékoliv pozadavky
obchodnich partnerl, architektl, staviteld, elektroinstala-
térd a vyrobcl rozvddécda. Diky témto vsem divodi
dosdhla skupina Bocchiotti konsolidovaného obratu
ve vysi 72 miliond EUR ro¢né. Ro¢ni produkce v objemu
46 miliond metr( insta-
la¢nich kandld a 20 mili-
onl rlznych komponent
fadi skupinu k nejvétsim
na svété. Také zmény
v zdzemi firmy nebyly
v poslednich letech nej-
mensi. Skupina Bocchiotti
md jen v Itdlii vyrobni
haly, sklady a administra-
“~ _— ™ tivni budovy na plose
B TP | s 30 tisic ctveres-
nich metrd a trvale zaméstndvd kolem 300 pracovnikd.
Diky tomu vSemu dosahuje skupina Bocchiotti pravidelné
vsech stanovenych cild na trhu. Skupina Bocchiotti je
zastdncem programu ABSOLUTNI KVALITA na vsech
urovnich spole¢nosti od samotné produkce instala¢nich
systémud, pres administrativu, logistiku, spolupréci silné
zaméifenou na koncového zdkaznika, sluz-
by a specidlni konzulta¢ni teamy. Cely
systém tohoto programu znamenal pro
skupinu Bocchiotti ziskani certifikdtu kvali-
ty UNI EN ISO 9001.

UNI EN ISO 9001




NEJROZSAHLEJSI If%APA ROZVADECOVYCH KANALU
A KOMPONENTU PRO VEDENI KABELAZE

Systémy vedeni IBOCO se vyznaluji vybornou funk¢nosti, snadnou mon-
tdzi a jsou idedlni pro jakykoli typ silového nebo fidictho rozvddéce a to
Spolehlivost a trvanlivost téchto produktd je garantovdna velmi pfisnym
vybérem surovin a pouzivanych pfi vyrobé a prisnymi kontrolami
zpracovani.

Nejvyssi zdrukou kvality je fakt, ze produkty vyhovuji viem hlavnim
ndrodnim a mezindrodnim standarddm.

Uplny sortiment, obsahujici nejmodernéj$i technickd Feseni, zahrnuje pres
132 typG kandlh liSici se rdznymi otvory v bo¢ni sténé, velikosti, barvou
a ddle pak paletu komponentd a pfislusenstvi vcetné svazkovacich spirdl
a ocelovych DIN-Iist s galvanickym pozinkovadnim.
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SHODA S MEZINARODNIMI STANDARDY

CEIl Comitato Elettrotecnico ltaliano 23-22 [taly
17-18
17-13.1
CSA Canadian Standards Association €222n.0 Canada
DIN Deutsches Institut fir Normung 43659 Germany
DINEN Deutsches Institut flir Normung European Normes 50 022
50035
50 045
DIN VDE Deutsches Institut fir Normung 0606
Verband deutscher Elektrotechniker 0660 Teil 506
NF Normes Francaises NF C 68-102 France
UL Underwriters Laboratories 1565 United States
recognized
EN European Norms 50 022 European Union
50035
50 045
IEC International Electrotechnical Commission 1084-1 International

Produkty IBOCO byly také testovany a schvaleny nasledujicimi zkusebnami:

PRODUKTY IBOCO S PRISLUSNYM
ZKUSEBNA DOKLAD ATESTEM
CSTB Fire Performance Schvaleni pokryva nemékéeny samozhasivy
Centre Scientifique et Technique du Certificate PVC pouZivany pro vyrobu vech produktd
Batiment Classification: M1 IBOCO z plastickych izolac¢nich material(l.
Proces-Verbal de
Classement no
93.35857
SASO SASQ ¢. 144732 T1,T1-E,TD
Saudi Arabian Standard Organisation
EZU C. 1.904302-00 T1, T1E, TIEF, T1F, TD
Elektronicky zkuSebnf Ustav

KOD NATO

Firma Bocchiotti, drZitel obchodni znamky IBOCO, ziskala kéd vyrobce pro NATO (NATO MANUFACTURER CODE -
NATO code A5536) od Ministerstva obrany, Central Military Procurement Office, a je zapsana v ,,15-H4 Publication -
NATO MANUFACTURERS CODE”.

OZNACENI C€

1. ledna 1995 v stoupila v platnost direktiva C€ &. 93/68, ktera vyzaduje povinné oznaceni C€ na vSech
elektrotechnickych vyrobcich, na dikaz, Ze jsou v souladu s direktivou Evropské unie. Oznadeni C€ je kratkou deklarac
vyrobce 0 tom, Ze vyrobek je piné v souladu se vSemi dotéenymi predpisy Evropské unie.

Pritomnost oznaceni C€ garantuje montazni firmé pred vefejnymi organy ve vSech zemich Evropské unie, Ze vlastnosti
zabudovaného produktu odpovidaji vSem pravnim poZadavkdim.

IBOCO v piné shodé se smérnici EHS dostalo na zakladé svého trvalého a peclivého udrzovani kroku s vyvojem
legislativy souhlas k oznacovani svych vyrobkl znackou CE a to jiz od 1. ledna 1995.

CERTIFIKACE 1SO 9001 -

o, BOCCHIOTTI SpA drzitel obchodni znamky IBOCO ziskalo certifikaci
Ii*** Net firemni kvality podle standard(l 1SO 9001 UNI EN29001 (Certifikét
—_— e ¢. 9105. BOCQ). UNI EN ISO 9001




—
SCHVALENI

JMENO SCHVALENT JVMENO SCHVALENT
APPROVAL] APPROVAL]
€ | @ N |4k € @ % A
csA | mMa | uL | %2 |BUREAU| csA | ma | u | ¥ |BuReAu|
REC | RINA. [VERITAS| EZU REC | RINA. |VERITAS| EZ0
CANADA| ITALY | USA | ITALY |FRANCE CANADA| ITALY | USA | ITALY |FRANCE

CL 40x40 ° ° T1100x125 ° ° ° °
CL 60x40 ° ° T1-F 25x80 ° o ° ° °
CL 80x40 ° ° T1-F 40x80 ° o ° ° °
CL 100x40 ° ° T1-F 60x80 ° o ° ° °
CL 40x60 ] [ T1-F 80x80 ° [¢] ) ° °
CL 60x60 ° ° T1-F 100x80 ° o ° ° °
CL 80x60 ° ° T1-F 120x80 ° o ° ° °
CL 100x60 ° ° T1-F 40x100 ° o ° ° °
CL 120x60 ° ° T1-F 60x100 ° o ° ° °
CL 40x80 ° ® T1-F 80x100 ° (e] ) ° ®
CL 60x80 ° ° T1-F 100x100 ° o ° ° °
CL 80x80 ] [ T1-F 150x100 ° [¢] [ ° °
CL 100x80 ° ° T1-E 25x40 ° ° ° ° ° °
CL 120x80 ° ° T1-E 40x40 ° ° ° ° ° °
CL 60x100 ° ° T1-E 60x40 ° ° ° ° ° °
CL 80x100 ° T1-E 80x40 ° ° ° ° ° °
CL 100x100 ° [ T1-E 100x40 ° [ [ ° ° °
CL 150x100 ° ° T1-E 25x60 ° ° ° ° ° °
DINBLOK 1 ° ° T1-E 40x60 ° ° ° ° ° °
DINBLOK 3 ° ° T1-E 60x60 ° ° ° ° ° °
DN-A 10 ° T1-E 80x60 ° ° ° ° ° °
DN-A 20 ° T1-E 100x60 ° ° ° ° ° °
DN-A 30 ° T1-E 12060 ° ° ° ° ° °
DN-A 40 ° T1-E 25x80 ° ° ° ° ° °
DUCTAFIX R4 ° ° T1-E 40x80 ° ° ° ° ° °
DUCTAFIX R6 ° ° T1-E 60x80 ° ° ° ° ° °
DUCTAMARK 1 ° ° T1-E 80x80 ° ° ° ° ° °
DUCTAMARK 2 ° ° T1-E 100x80 ° ° ° ° ° °
SEP-E 40 ° ° T1-E 120x80 ° ° ° ° ° °
SEP-E 60 ° ° T1-E 100x100 ° ° ° ° ° °
SEP-E 80 ° ° T1-EF 25x80 ° o ° ° °
ST ° T1-EF 40x80 ° o ° ° °
T115x18 ° ° ° ° ° T1-EF 60x80 ° o ° ° °
T1 15x30 ° ° ° ° ° T1-EF 80x80 ° o ° ° °
T1 25x30 ° ° ° ° ° T1-EF 100x80 ° o ° ° °
T1 15x40 ° ° ° ° ° T1-EF 120x80 ° o ° ° °
T1 25x40 ° ° ° ° ° ° T1-EF 100x100 ° o ° ° °
T1 40x40 ° ° ° ° ° ° TD 25x25 ° ° ° °
T1 60x40 (] [ J [ J [ J [ J [ J TD 37,5x25 [ J [ J [ J [ J
T1 80x40 ° ° ° ° ° ° TD 50%37,5 ° ° ° °
T1 100x40 ° ° ° ° ° ° TD 25x50 ° ° ° °
T1 15x60 ° ° ° ° ° TD 37,5x50 ° ° ° °
T1 25x60 ° ° ° ° ° ° TD 50%50 ° ° ° °
T1 40x60 (] [ J [ J [ J [ J [ J TD 75x50 (] [ J [ J [ J
T1 60x60 ° ° ° ° ° ° TD 100x50 ° ° ° °
T1 80x60 ° ° ° ° ° ° TD 125x50 ° ° ° °
T1 100x60 ° ° ° ° ° ° TD 37,5x75 ° ° ° °
T1 120x60 J ) ) [ ) 0 TD 50x75 ° [ ° °
T1 25x80 (] [ J [ J [ J [ J [ J TD 75x75 [ J [ J [ J [ J
T1 40x80 ° ° ° ° ° ° TD 100x75 ° ° ° °
T1 60x80 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] TD 125x75 [ ] [ ] [ ] [ ]
T1 80x80 ° ° ° ° ° ° TD 75x125 ° ° ° °
T1100x80 ° ° ° ° ° ° TD 100x125 ° ° ° °
T1 120x80 (] [ J [ J [ J (] [ J ZP1 [ J (]
T1 40x100 ° ° ° ° ° ° P2 ° °
T1 60x100 (] [ J [ J [ J [ J [ J
T1 80x100 ° ° ° ° ° °
T1100x100 ° ° ° ° ° °
T1 150x100 ° ° ° ° ° °
T1 75x125 ° ° ° °

@ = SCHVALENO

o =V SOULADU S CEI EN 500 85-2-3




{ e TYP KANALU TYP KANALU

{ ! | i g - ‘i Material nemékéeny PVC  Material nemékéeny PVC

- samozhasivy samozhdsivy

= Barva $d4RAL7030  Barva $ecd RAL 7000
o bila NCS bila NCS
. modra RAL 5015 modré RAL 5015
" Standardni délka 2 metry Standardni délka 2 metry
- Standardné Standardné

- dodavané jednotka kandl véetné vika  dodévana jednotka kandl véetné vika

b\ b\

Site zakladny 15-25x30 Tento kandl je velice vhodny pro ukladani kabell vétsich rozmérl zejména v rozvadécovych

skiinich. Diky silné sténé a siinému dnu ma tento kanal vybornou odolnost proti namahani
a ohybani (deformacim) vahou kabelaze vétsich rozmérd. K dispozici jsou rlizné vysky
bocnich kandlu pro optimalizace elektroinstalace v rozvadédi.

Typ Rozméry (mm) Priiez Balenf Objednact ¢islo
B H E F G mm? m Sedd bila modra
T115x18 G 15 18 5 25 4 200 72 00670
T115x30 G 15 30 5 7,5 6 340 64 00672
T125x30 G/W/BL| 25 30 5 25 8 610 72 00126 | 00127 | 00278
Qx5 T1 15x40 G* 15 40 5 75| 10 460 48 00674
?érigaeﬂa?g éO 100-120-150 T1 25x40 G/W 25 40 8 | 12 12 820 72 00128 | 00129
TATOURFomOUR TR Ten T140x40 G/W/BL| 40 | 40 8 | 12 12 1360 40 00134 | 00184 | 00283
P T — T1 60x40 G/BL 60 | 40 8 | 12 12 1970 24 00135 00287
] T180x40 G 80 | 40 8 | 12 12 2680 24 00163
T1100x40 G 100 | 40 8 | 12 12 3380 16 00165
T115x60 G 15 60 5 75| 10 680 32 00676
T125x60 G/W/BL| 25 60 8 | 12 14 1190 48 00136 | 00186 | 00280
T140x60 G/W/BL| 40 60 8 | 12 14 2040 36 00107 | 00157 | 00284
T160x60 G/W/BL| 60 60 8 | 12 14 3080 24 00108 | 00158 | 00288
T1 80x60 G/W 80 60 8 | 12 14 4150 24 00139 | 00189
T1100x60 G/W | 100 60 8 | 12 14 5250 16 00140 | 00190
T1120x60 G 120 60 8 | 12 14 6300 16 00142
T1 25x100 G/W* 25 | 100 8 | 12 18 3310 16 00141 | 00191
T1 75x125 G/W 75 | 125 8 | 12 20 8398 12 00138 | 00238
— B — T1100x125G/W | 100 | 125 8 | 12 20 11415 8 01138 | 01238
G = $eda RAL 7030 W = bild NCS BL = modré RAL 5015

* = k dispozici na pozadani

<« TI—>

Detail provedeni zamku jehoz kon-
strukce zarucuje maximalini spolehlivost
upevnéni vodicl a zabrariuje samovol-
nému spadnuti vika.

Ti-F
Zlaby T1-F H 80-100 Typ Rozméry (mm) Priiez Balenf Obj. ¢.
B H E F G mm? m Seda

o~ . T1-F 25x80 G 25| s | 8 |12 16 1550 48 00146

pro snadnéjsi montaz T1-F 40x80 G 40| 8| 8 |12 16 2700 32 00149
elektrorozvodu ve vertikalni T1-F 60x80 G 60| so| 8 |12 | 16 4140 24 00151
poloze. ZabezpeCuje T1-F 80x80 G 80 80 g8 | 12 16 5660 24 00152
spravnou vzdalenost T1-F 100x80 G 100 | 80 8 | 12 16 7150 16 00153
a upevném’ vodidh pFed T1-F 120x80 G 120 80 8 12 16 8630 16 00159
osazenim vikem. T1-F 40x100 G 40 | 100 8 | 12 18 3310 16 00161
T1-F 60x100 G 60| 100 | 8 |12 18 5140 8 00162

T1-F 80x100 G 80| 100 | 8 |12 18 7020 8 00170

T1-F100x100G | 100 | 100 | 8 | 12 18 8920 8 00171

T1-F150x100G | 150 | 100 | 8 | 12 18 | 13570 8 00172

G = Seda RAL 7030




g 11-E |T1-E

TYP KANALU TYP KANALU
Material nemékéeny PVC  Material nemékéeny PVC
samozhasivy samozhasivy

-4 - Barva Sedd RAL 7030 Barva Sedd RAL 7030
- -
S‘J Standardni délka 2 metry Standardni délka 2 metry

| 5 Standardné Standardné
- dodavana jednotka kandl véetné vika  dodavana jednotka kandl véetné vika

@ e|w

Tento kandl je idedlni pro nizsi priifezy vodicd, které se pouZivajl zejména v fidicich rozvadédich.
Prestoze se bocnice skladaji z uzsich lamel je kanal diky své masivni konstrukci dna a idealnimu
pomeéru mezi vyskou bocnice a lamely velice pevny a stabilni.
Tato vysoka pevnost umozriuje jeho montaz dokonce i na vylozniky a konzole. Je vyroben
z materidlu s elasticitou vy$si nez 3000 Npa, coz umozriuje béhem prace opakované vyhnutf
lamely a to i pfi nizkych teplotach bez toho, aby doslo k jejimu zZlomeni.
Typ Rozméry (mm) Prlifez Baleni Obj. ¢.
B H E F G mm? m Seda
T1-E 25x40 G 25| 40| 4 6 12 820 72 01163
T1-E 40x40 G 40| 40| 4 6 12 1360 40 01134
T1-E 60x40 G 60 | 40| 4 6 12 1970 24 01135
T1-E 80x40 G 80| 40| 4 6 12 2680 24 01153
T1-E100x40 G| 100 | 40| 4 6 12 3380 16 01155
T1-E 25x60 G 25| 60| 4 6 14 1190 48 01166
T1-E 40x60 G 40| 60| 4 6 14 2040 36 01107
T1-E 60x60 G 60| 60| 4 6 14 3080 24 01108
T1-E 80x60 G 80| 60| 4 6 14 4150 24 01139
T1-E100x60 G| 100 | 60 | 4 6 14 5250 16 01140
T1-E120x60G | 120 | 60 | 4 6 14 6300 16 01141
Dva kvalitni podfezy umoznujici Cisté
vylomeni bez ostrych vystupku:
m vylomeni jedné nebo Vice lamel
m vylomeni celé bocnice (odboceni
jinym kanalem
T1-EF
Typ Rozméry (mm) Prlifez Baleni Obj. €.
B H E F G mm? m Seda
T1-EF25x80G | 25 | 80| 4 6 16 1550 48 01126
T1-EF40x80G | 40| 80| 4 6 16 2700 32 01127
T1-EF60x80G | 60 | 80| 4 6 16 4140 24 01128 ~<_ B>
T1-EF80x80G | 80| 80| 4 6 16 5660 24 01129
T1-EF100x80G | 100 | 80 | 4 6 16 7150 16 01130
T1-EF120x80G | 120 | 80 | 4 6 16 8630 16 01131 Y
T1-EF 40x100 G 40 100 4 6 18 3310 16 01120 Patentové chranény zamek pro
T1-EF60x100G | 60 | 100 | 4 6 18 5140 8 01121 rychlou montaz komponentu
T1-EF 80x100G [ 80 | 100 | 4 6 18 7020 8 01122
T1-EF 100x100G | 100 | 100 | 4 6 18 8920 8 01132 —
G = 8edd RAL 7030
= Otvory ve dné kanall
T1/T1-E/T1-F/T1-EF - OTVORY VE DNE T1 a T1-E odpovidajf
DIN 43659 a umozfiujf
“ L] [ ] [ ] [ ] [ ] jejich uchyceni do
rozvadéce pomoci
15 25 40/60 75 80/100/120 DUCTAFIXU R6 nebo R4,
“ U ~ —U— 0] RS - & popfipadé uchyceni na
g 2 0 0 0 %o 0 0 0@ o DIN-listu.
Al
o] 45 :rb ‘D! ‘0@ 8 , o
oo%:ﬂ 0 o 0 0 o Znamky ve dné kanaldi
0o Yo p s
S 0 0165 0 0 000 0 0 3 ngblzgjl rychlpu montaz
= 0 A 0 0 o 0 0 0 0 0 - prislusenstvi jakymi jsou
0 &0 0 0 prichytky CL a ZP2 nebo
5 0 Lo p
’ 00 0 0 prepézka SEP-E, kterd se
0 |25 upeviiuje pomoci ZP1.
== = = 5L :E’(z 50,1.50, Déle umoZnuji upevnéni
— kanalu pfimo na DIN-listu
7 pres DINBLOK 1 a 3.




TYP KANALU
Material nemékéeny PVC
samozhasivy
Barva Sedd RAL 7030

Standardni délka 2 metry

Standardné
dodévana jednotka kandl véetné vika

- " = W TD

Tento Zlab se vyznacCuje 12,5 modulem podle norem DIN 43659 a CEl 23-22 je doporuc¢en
pro pouzivani s dalsimi 12,5 komponenty, coz zaruCuje perfektni preciznost pfi usazovani
a instalaci. Optimalni rozmér Zlabu a provedeni prichytek vika, které jsou zakulacené umoz-
fuje maximalné pohodinou praci i v naroéném prostredi. K dostani v rliznych rozmérech.
Radu Zlabd TD se vyznaduje velkou tepelnou a fyzickou odolnosti.

Typ Rozméry (mm) Prifez Balenf Obj. ¢.
v - i . B H E F G mm? m Sedd
G TD 25x25 G 25 25 5} 7,5 7 460 48 08121
A » |El <« »| Fl< TD 37,5x25 G 37,5] 25 5) 7,5 7 660 64 08103
TD 50x37,5 G 50 37,5 o) 751 10 1490 24 08115
TD 25x50 G 25 50 ® 751 11 990 48 08122
-—B—>» TD 37,5x50 G 37,5] 50 5} 75| 11 1500 24 08105
TD 50X50 G 50 50 ® 751 11 2060 24 08107
TD 75X50 G 75 50 ® 751 11 3200 24 08109
TD 100x50 G 100 50 5} 75| 11 4330 16 08111
TD 125x50 G 125 50 5 75| 11 5370 16 08113
H TD 37,5x75 G 37,5| 75 5} 75| 13 2330 24 08106
TD 50x75 G 50 75 5 751 18 3200 24 08108
TD 75x75 G 75 75 ® 75 13 4940 16 08110
TD 100x75 G 100 75 5} 75| 13 6650 16 08112
TD 125x75 G 125 75 5 75| 18 8310 12 08114
TD100x125G | 100 |125 5} 75| 20 11415 8 00144
G = Seda RAL 7030 Rada TD je nyni vylep$end o novy systém
uzavirani kandlu, ktery zajistuje vysokou
odolnost vedenii pfi vysokém tepelném
a mechanickém namahani uvniti' rozvadéce.
Typ Baleni| Obj. C.
m Sedd
TPD 37,5x50 G 24 | 08203
TPD 50x50 G 24 | 08213
TPD 75x50 G 24 | 08204
TPD 100x50 G 16 08214
TPD 125x50 G 16 | 08205

G = $eda RAL 7030 TYP KANALU

_*___,___..-——"“""’ Material nemékseny PVC
samozhagivy
TPD Barva SWBRALTO) == J
Standardni délka 2 metry ) _—

)

TPD

20 R - Instalacni kandl s kruhovou perforaci v bocich, kterou Ize vylomit pro snadny vyvod vodicd nebo
ochranné hadice.

Kanaly TPD se pouZivaji zejména do vytahovych Sachet, ale maji i dalsi vyuZiti napr. jako paterni
kanal.




PREPAZKA pro T1 a T1-E

Material nemékéeny PVC
samozhasivy

Barva Sedd RAL 7030

Standardni délka 2 metry

SEP-E
Prepazka SEP-E umoznuije fyzické oddéleni okruhd s rdznym napétim nebo funkei. Montaz SEP-E
dovoluje libovolné usporadani a zmény v pomeéru velikosti réiznych oddéleni.

Typ pro kandly Balent (m) Obyj. &.
vyika SEP-E DF-E Seda é-ﬁ
SEP-E 40 40 64 40 00856 rd Ly
SEP-E 60 60 40 24 00857
SEP-E 80 80 24 16 00858
ZP1
SEP-E
c Rozméry _—,"
Typ A | B =
SEP-E 60 52 | 23
25 50
SEP-E 80 72 | 23
< SEP-E detail montaze
6,5

VIKO pro T1/T1-E
Material nemékéeny PVC

samozhasivy
Barva Sedd RAL 7030

Standardni délka 2 metry

Typ Baleni Obj. &.

m Seda

COV15G 50 00701
COV25G 50 00702
Cov 375G 50 09583
COV 40 G 50 00703
COV 50 G 50 09582
COV 60 G 50 00704
COV75G 50 09581
COV 80 G 50 00705
COV 100 G 40 00706
COV120 G 40 00707
COV125G 40 09584
COV 150 G 40 00708

G = Seda RAL 7030




CL

d
BASE 40-60

BASE 80-100-120

m
D Jasnlll|
ol c
BASE150
ozmery

Typ A|BJ[C][D
CL 40x40 35 | 36 | 20
CL 60x40 55 | 35 | 20
CL 80x40 75 [ 35 | 20 | 50
CL 100x40 94 | 35 | 20 | 50
CL 40x60 35 | 56 | 20
CL 60x60 54 | 55 | 20
CL 80x60 74 | 55 | 20 | 50
CL 100x60 94 [ 55 | 20 | 50
CL 120x60 114 | 54 | 20 | 50
CL 40x80 34 | 75 | 20
CL 60x80 54 | 75 | 20
CL 80x80 74 [ 74 | 20 | 50
CL 100x80 94 | 75 | 20 | 50
CL 120x80 113 | 74 | 20 | 50
CL 60x100 54 | 95 | 20
CL 80x100 74 [ 94 | 20 | 50
CL 100x100 93 | 94 | 20 | 50
CL 150x100 143 | 94 [ 20 | 50

Pridrzné tfrmeny upravitelné na Sirku

kanalu
Typ Baleni Objed.
m &islo
TR1 100 (2x50) | 05200
TR1-E 100 (2x50) 05201
TRD 100 (2x50) | 05202

CL

PRIDRZNA SVORKA pro T1 a T1-E

Material nemékeeny PVC
samozhasivy

Secd RAL 7030

Barva

| Ty Baleni [ Objech.
. ) ) o ) ks Cislo
Pridrzne svorky CL jsou k dispozici v novem CL 40x20 120 Gx40) 05104
provedeni pro uspokojeni pozadavku na drzeni CL 60x40 120 3x40) | 05105
i téch nejkomplikovangjSich vedeni. Pro OL 40x60 20 (5x40 5107
dosazeni lepsi povrchové Upravy a vyborného oL 60X (8x40)

A A X60 120 (6x20) 05108
dynamického odporu byly CL prichytky CL 80x60 60 (6x10) 05109
vyrobeny z PVC a spolu se zabudovanym CL 100x60 60 (6x10) 05110
ukotvovacim prvkem ZP1 tvofi vyjimecny CL 120x60 50 (5x10) 05111
patentove chraneény systém pro rychlejsi CL 20x80 120 ©20 | 05113
instalaci, UmOZhUjI'CI' zménu ulozeni vodicu CL 60x80 60 (3x20) 05114
i poté, kdy byl kanal jiZ instalovan. Maximalnf CL 80x80 60 (6x10) 05124
sevieni a pevnost spojeni s kandlem je CL 100x80 30 (3x10) 05115
garantovan pomoci integrovaného ukotvovaciho CL 120x80 30 (3x10) 05116
prvku ZP1 a antirota¢niho osazeni, které zapada CL 60x100 40 (2x20) 05118
do zamku ve dné kanalu. CL 80x100 (3x10) 05129
Nova svorka CL se dodava pro zlepseni CL 100x100 0 (6x5) 05119
estetického vzhledu v antracitové ¢erné barvé CL 150x100 20 (4x5) 05120

RAL 7021 a na jejim hornim okraji je vyznaCena
velikost a znacka kvality, coz umoZfiuje snadnou
identifikaci produktu a Setfi ¢as pro jeho
montaz.

| TRD

PRIDRZNY TRMEN PRIDRZNY TRMEN
Material Rigid PVC Material Norile Modified
samozhasivy PPO-Resins
Barva Cemd Barva

vwe

Rada vyrobkd, které jsou vyvinuty prro pridrzeni vodi¢e v kandle. TR1, TR1-E a TRD jsou
dodavany v jedné vehkostl s moznosti odlomeni dilk’ pro Upravu delky tfmenu na 100, 80, 60
a40proT1, T1-Ea 100, 75, 50 a 37,5 pro TD a TDN. Tyto tfrmeny jsou vybaveny unikatni
antirotadni zapadkou, ktera nejen zabranuje pohybu tfmenu, ale umoZfiuje mnohonasobné
rychlejsi montaz, nez jiné systémy.

Vyborna pomticka pro kone¢né instalace, ale také jako pomocnik b&hem oprav a Udrzby
elektrozarizeni.
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DINBLOK 3

pro montaz na DIN-listu
Omega 3/3A/3B

Barva: ¢erna

DINBLOK umozniuje montaz kanalu pfimo
na nosnou DIN-listu. Jeho hlavni vyuzit
naleznete pfi praci na vestavénych nebo
vyklopnych ramech, kde nabizi snadné

a rychlé uchyceni kanalu a to bez vrtani
nebo dalSich dodatecnych konstrukci.
Montaz Ize provadét jak horizontalné, tak
vertikalné coz dovoluje vytvorit na mon-
taznim ramu kompletni kanalovy rastr.
Pro dobrou stabilitu pfi montaZzi kanald

o Sifce 100, 120 a 150 mm se doporucuje
pouzit dvou DIN-Iist a DINBLOKY zacvak-
nout vzajemné do sebe.

Typ Baleni Objedn.
ks Cislo
DINBLOK 3 100 (4x25) 07103

V8echny DINBLOKY se dodavaji kompletné véetné ZP1!

DINBLOK 3

*  Material

MONTAZN{ PRVEK

Polyacetalova pryskyrice
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Prvek Ductamark jednoduse
nacvaknete na lamelu kanalu nad
vodice, které mezi jednolivymi
lamelami vystupuiji.

Typ Baleni Objedn.
ks Cislo
ZP1 1000 (10x100) | 06560
Typ Baleni Objedn.
ks Cislo
ZP2 500 (10x50) 06561

S pomoci plochého Sroubovaku se ZP1
pouZziva pro upevnéni prepazek SEP-E ke
dnu kanalu tak, aby se oddglily riizné
proudové okruhy nebo okruhy s rdiznym
napéti nebo funkci.
Ke stejnému Ucelu Ize pomoci ZP1 uchytit
mensi kanél do vétsiho hlavniho kanalu.

Stejnym zplisobem Ize upevnit do kanélu i
ZP2 jehoZ vrstvenim Ize dosahnout
rliznych drovni pfepevnéni.

IDENTIFIKACNI STITKY pro T1
Material Polyamid 6
Barva Cema
Stitek bily papir
Kryt Stitka prihledné fole

&

Ductamark je velice praktické feSeni neustalého problému s
popisem jistiCovych a spinatovych privodd, jakoZto i
ostatnich elektroinstalaci.

pfi pouziti Ductamarku nemusite pouzivat ani vrtacku, ani
lepidlo

pi odejmuti vika z ddvodu Udrzby ¢i daldi instalace,
nemusite Ductamark odstrariovat

je vzdy snadno pouzitelny a Citelny

Ductamark se dodava ve dvou provedenich. Ductamark 2
mUze byt pouZit jako samostatny Stitek po snadném
odlomeni stitku horniho.

DUCTAMARK 1

26

15

30

15

UPEVNOVACI PRVEK

Material Polyamid 6
Barva bié

Typ Baleni Objedn.
ks Cislo
DUCTAMARK 1 50 07501

DUCTAMARK 1

ZP2

18

14

13 6

Pri vertikalni montazi kanald je
vhodné kabelovy svazek upevnit
pomoci stahovaciho pasku a ZP2 ke
dnu kandlu, tak aby se véha svazku

rozlozila do nékolika bodd a
extrémné nezatéZovala vodice v tahu.

12




DUCTAFIX

UPEVNOVACI NYTY

Material Polyamid 6
Barva svétle modird (R4)
oranzova (R6)

HLAVNI VLASTNOSTI ) ) Typ Baleni Objedhn.
|zola¢ni vlastnosti — vnitfek kanalu neni ks &islo
zggmgisf?ﬁjeegﬁpi;%ﬁ?;k?;é pfi prdrazu DUCTAFIXR4 | 500 (2x250) | 06502 ('Tﬁ
 oloe Voo, DUCTAFIXR6 | 250 (1x250) | 06511 \
Snadna montaz — Extrémné kratka
doba instalace

Elasticka hlava nytu — tlumi vibrace

Dobra odolnost proti zménam teploty
Vyborné mechanické viastnosti DUCTAFIX ﬁ

a
ozméry DUCTAFIXY se pouzivaji v rozvadeci pro
C

instalci v8ech typl rozvadécovych kanall

Tvp A [ B D | E
DUCTAFIX R4 25 2 12 4 9 IBOCO na montazni desku nebo plech.
DUCTAFIX R6 29 2 14 16251 11

FIXQ RT4
FIXO R

NYTOVACI NASTROJE

Nytovaci nastroj
kratka plastova ergonomicka rukojet
délka nastroje je 233 mm, coZ zarucuje snadné nytovani do hlubsich Zlab

Typ Baleni Objedn.
ks Sislo

FIXO RT4 4 (4x1) 06500
FIXO RT6 4 (4x1) 06501
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OHEBNE SAMOLEPICI KANALY
Material Polyprepylén samo-

a Zhasivy, netoxicky
Barva Sedd RAL 7030
Standardni délka 0,5 metru

Typ Obj. €. Rozméry Prlirez A B C
mm mm? mm mm mm

DN-AS 02181 24 275 17,5 23 28
DN-AM 02182 24 900 32 38,5 43
DN-AL 02183 14 1550 42,5 48,5 55

G = Seda RAL 7030

Pro v8echny aplikace, kde nechcete nebo nemUzete vrtat otvory pro
pfipevneén.

Pro instalace na dvefich rozvadéce.

Pro pfechody na boky rozvadéce.

Pro rozvody po zakfivenych plochach.

K dispozici jsou ve &tyfech rozmeérech s lepici paskou.

Vzhledem k pruznosti materialu je mozno snadno pridavat nebo ubirat
jednotlivé vodi¢e z kabelového svazku uvnitf kanalu.

DN-A nema viko, proto je mozné do néj ukladat kabely v mistech

S omezenym prostorem.

MUzZe byt pouZivan v extrémnich provoznich podminkach (tj. max. teplota
az 80 °C).

DN-A odolava pri instalaci mechanického tlaku.
V pfipadé ohné nevytvari Zadné agresivni ani toxické plyny a tvorba koure
je minimaln.

Kanal je mozno délit na potfebnou délku niizkami nebo nozem.
Pri pouziti DN-A s lepici paskou (DN-AS az DN-AL) je nezbytné
se ujistit, Ze povrch je perfektné Cisty a suchy.

DN-AS £ 0 O 0 0 0
A-l
17,5
L 32 500
=
55 48,5

onar L (IATATANANAN]
425
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SPIRALITEg

SVAZKOVACI SPIRALY

Material

(P) prirodni polyetylén
(PA) polyetylén
samozhasivy podle
ASTM D 635

Typ Rozméry (mm) Baleni Objedn.
A B C m &islo
P1 1,5 3 5 500 (10x50) 00961
P2 4 6 8 500 (20x25) 00962
P3 8 10 12 250 (10x25) 00963
P4 9 12 12 200 (10x20) | 00964
PA1 1,5 8 5 500 (10x50) 00981
PA2 4 6 8 500 (20x25) 00982
PA3 8 10 12 250 (10x25) 00983
PA4 9 12 12 200 (10x20) 00984

Robusni, snadno pouzitelné, poskytuji mechanickou ochranu pro kabelové
svazky. ZUstavaji stéle ohebné, ale pritom jimi opletené vodice jsou pevné
drzeny. Snadno se odstranuji a daji se opétovné pouzit.

Hlavni pouziti:

pro rychlé a ekonomické svazkovani vodic
slouc¢eni vodicl s hydraulickymi nebo pneumatickymi hadicemi
pro ohebné prechody na dvere rozvadéce

SPIRALITE se dodava v jedine¢ném
patentoveé chranéném zasobniku, kde po
oddéleni pozadované délky spirdly zUstava
zbyvajici ¢ast uschovana upravené uvnitf
baleni.



DIN LISTY

Za studena valcovang ocel, galvanicky
pozinkovana a chromatovana

(9al Zn 8¢ podle DIN 50960)
Minimélni tloustka 6 mikronGi
Standardni délka 2 metry

Ideaini pro montaz a upevnéni Typ Vyhovuje Baleni [ Objedn. Typ Vyhovuje Baleni [ Objedn.
pristroji v elektrickych m Cislo m Cislo
rozvadecich G1 DINEN 50035 24 02120 OMEGA 3F DINEN 50022 40 02140
Robusni konstrukce a odolnost 1B, ceR N 02T e (B R
proti korozi: za studena CEI17-18 CEI17-18
: : i G1F DIN EN 50035 24 02125 || OMEGA 3FD DIN EN 50022 40
VaIC.O\I/(ana oc el gal\./akay, (TS 32/F6) ex DIN 462772] (TS 35/F5) ex DIN 462772]
pozinkovana a pasivovana CENELEC EN 50085 CENELEC EN 50022
Provedeni F: s predlisovanymi CE[T7IE CEIT7E
otvory pro prichyceni vodi& Ol ELNDE\N fgg;‘% 40 02130 11 omEGA 3A 20 02145
a specialnich vyztuzi CENELEC EN 50045 (TS 35/C)
OMEGA 3 DIN EN 50022 40 02135 || OMEGA 3AF 20 02150
(TS 35) ﬁx DIN 46277%> (TS 35/CF6)
CENELEC EN 50022
Cel1r-18 OMEGA 3AFD 20
(TS 35/CF5)

%% ome“:la(:i,;A'L\ll:D) _%r—“ —.I‘l
% 1.5

J‘Q‘lﬁt

10.

Nedérované DIN-listy (G1/OMEGA 3/OMEGA 3A/OMEGA 3B)
nabizi na stfedu dna preddul¢ikovanou osu pro rychlejsi a
presnéjsi vyvrtani upevrovacich otvor(.
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DIN-lista s perforaci

G1F

%} = @ﬁj-?zzb =

Omega 3F-3AF
i 18 —25—1 -
Omega 3FD-3AFD

T 55—

KONZOLE pro DIN-iisty KONZOLE pro DIN-isty

Za studena vélcovana ocel,  Za studena vélcovana ocel,
galvanicky pozinkovana galvanicky pozinkovana

® a chromatované
ST Typ Baleni Objedn. STS
ks Cislo
50 25
ST 20 (2x10) 02190 86 52 68
'®) 7x12 [ BMA 7x12
i g —+— e 20 ‘
o7 - "
Typ Baleni Objedn.
38 O ks &islo 35
60
M6 STS 25 10 64
STS 50 10 70
STS 70 10 80
@ STS 90 10
H 25 mm H
50 mm
70 mm
90 mm —
17




MONTAZNI PRICHYTKY
Material Polyformaldehyd
a galvanizovana ocel

Dinfix umoznuje bezproblémovou montaz na montazni Typ Baleni (ks) Oby. &.
listu G1, pomoci DINFIX je moZna montaz prvk{ pro DINFIX 64 50
elektronicka zafizeni a rozvadécovych kanald. Dinfix DINFIX 53 50

déle umoZzniuje montaz jisticd a spinacl rlizné velikosti

a vahy (nebo nepéjeciho zdroje) které nejsou

vybavené nacvakavacim mechanismem pro montaz Dinix 53 Dinix 64
34 INTIX INTIX

na DIN listu G1. (CERNA) BILA)

Maximaini tepelné zatizeni od -15 °C do +100 °C OME OGNS oMe ol

Dinfix tvofi pevnou
montazni zakladnu
na listé G1

N

DINCLIC

UPEVNOVACI SPONA

Material

chromovana ocel

S pomoci montézni svorky DINCLIC mUzete pripevnit 7 P
na véechny listy (kromé OMEGA 2F) jakékoliv malé Lz Sisleil () Clol. .
elektronické zarizeni které neni vybaveno DINCLIC DM4 40 02180
mechanismem pro upevriovani na DIN listu. DINCLIC FM4 40 07120
DINCLIC FM5 40 07121

Dinclic DM4pro Dinclic FM4 - FM5

montaz na DIN listu ~ pro montéz na DIN listy

G1, G1F OMEGA 3, OMEGA 3A,

OMEGA 3F, OMEGA 3AF
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Nové univerzalni klesté 4F usnadnuji
zpracovani kanalt IBOCO. Umoziuji
jejich kolmé stfihani, pod uhlem
a prostfihovani. Umozfuji vylamovani
perforovanych kanall, stfihani spiral
a trubek nejpouzivangjsich rozmérd.
Dodavaji se v praktickém kufru
s rozsahlym pfislusenstvim.

Sada obsahuije:

e sadu pro vystfizeni nékolika lamel
najednou

e sadu pro stithani kanalu a vika

e sadu pro stiihani v rozliSnych uhlech

e sadu pro stifihani pevnych a slané-
nych vodicU a izolaci

Ergonomicky navrzeny nastroj umoznuje
pohodiné a presné stfihani nenarocné
na silny stisk nastroje.

Typ Kust Objedn.

v kartonu Cislo
4F 1 01036
LAMA 4F 1 01038

—
o]

Strihani boka kanalu

19
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TECHNICKE VLASTNOSTI MATERIALU

Kandly IBOCO a jejich prislusenstvi vyhovuji véem potfebam instalace, hodi se pro riizné aplikace a vyhovuji i ekologickym poZadavkam.
Vyrébeéji se z kvalitnich materidll, které prochazeji piisnymi kontrolami jakosti a zatéZovymi zkouskami v extrémnich podminkéch provozu i
zivotnosti pifi trvalém dodrZzovani norem jakosti.

Rozvadécoveé kandly, SEP-E a CL se vyrabgji z nemék&eného samozhasivého PVC.
Komponenty u kterych se vyZaduje vysoka pruznost v ohybu se vyrabeéji z polyamidu 6 a polypropylénu.

SPIRALITE se vyrabi z pfirodniho polyetylénu a samozhasivého polyetylénu.

MATERIAL NEMEKCENY | POLYPROPYLEN | - POLYAMID 6 POLYETY,I.SEN, POLYETYLEN
VLASTNOSTI Zﬁgﬁ'ﬁ,‘?ﬁ' JE%E]RONr ?(A PVC SAMOZHASIVY
CHEMICKE A FYZIK. VLASTNOSTI

Méma hmotnost DIN 53479 g/eme 1.5 1.01 1.20 0.92 0.97
Formaldehyd = ppm nenf neni nenf neni neni
Kadmium = ppm nenf neni >10 >10 >10
MECHANICKE VLASTNOSTI

Pevnost v tahu DIN 53455 MPa 50 28 55 17 15
Prodlouzeni do pretrzeni DIN 53455 % 120 200 250 400 600
Modul pruznosti DIN 53457 MPa 3200 2100 1300 340 1400
TEPELNE VLASTNOSTI

Teplota VICAT DIN 53460 °C 84 95 218 0 95
HDT ISO75R °C 73 60 85 40 50
Trvala provozni teplota = °C 65 100 80 70 85
ELEKTRICKE VLASTNOSTI

Dielektricka konstanta DIN 53483 - 34 2.5 42 2.5 2.3
Dielektricka pevnost DIN 53481 KV/mm 35 25 30 14 14
Povrchovy odpor IEC 93 Ohm 1013 1013 1012 1013 1012
SAMOZHASIVOST

Samozhaseni UL 94 3.2 mm UL 94 = V-0 V-0 V-0 HB V-1
Samozhaseni UL 94 1.6 mm UL 94 = V-0 V-0 V-0 HB V-2
Zkouska zhavou smyckou (2 mm) CEI 50-11 °C 960 960 850 650 850
Klasifikace CSTB CSTB = M1 = M3 = M3
Kyslikové Cislo ASTM D 2863 % > 45 30 34 17.5 25

Tyto plastické materidly jsou znamy jako odolné proti alkoholu, kyselinam a zasaditym latkam.

Nase systémy kanall je mozné snadno natirat vinylovym lakem nebo glyceryl-ftalickymi barvami. Pred natrenim povrchu se
doporucuje aplikace zakladniho natéru, ale neni nutna.

NEOBSAHUJI ZADNE SLOZKY POSKOZUJICi 0ZONOVOU VRSTVU
Institut di Recerche BREDA (Technické zpréava ¢. 94106/AC/287 z 06/29/94) potvrdil, Ze Zadny z plastickych material(
nebo zpracovavané produkce, které pouziva BOCCHIOTI S.p.A — IBOCO neobsahuje latky poskozujici ozénovou vrstvu.

VySe deklarované viastnosti maji pouze hodnotu technické informace na zékladé prdmémych vysledkd ziskanych v pribéhu
provadénych testd a v Zadném pripadé nejsou vyrobcem garantovany.

Vlyhrazujeme si pravo zménit specifikaci a vzhled produktt zobrazenych v tomto katalogu bez predchoziho oznament.
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PRVOTRIDNI SLUZBY PREDEVSIM

Uspéch skupiny Bocchiotti je také mérfen kvalitou
pridanych sluzeb obchodnim partnerdm a konco-
vym zakaznikim skupiny. Skupina Bocchiotti
vyvinula program ABSO- e 4 -
LUTNI KVALITA diky
kteremu je schopna plnit
i ta nejnarocnejsi prani
svych zakaznik( a po-
moci kterého pusobf
nejen na poli samotnych
vyrobku a jejich pouZziti
ale predevsim sluzeb
a poradenstvi.

Logistika samotna hraje nejvetsi roli v rozvoji firmy
a to predevsim v otazkach personalniho obsazeni
jednotlivych pozic a investic do jejiho rozvoje.
Desitky kamiont jsou kazdy den naloZeny zboZim
na hlavnim terminalu rizeném nejmodernéjsim
softwarem pro spravu zboZi a system fizeni
c pomoci ¢arovych kodu
dle mezinarodnich stan-
dardu EAN 13 zarucuje
bezchybnou a v¢asnou
dopravu k zakaznikovi,

Svym obchodnim part-
nerim skupina Bocchi-
otti zarucuje Sirokou

. o Skalu sluzeb pocinaje
prezentacemi u koncoveho zakaznika, seminare,
Skoleni prodeje az po reseni specifickych problému
v logistice.

V' Ceské republice zastupuje firmu Bocchiotti
od roku 1991 firma Schmachtl CZ se sidlem ve
Vestci u Prahy. V nove vybudovanych skladech
o celkové rozloze 6.000 m?je k dispozici
K okamz”iz‘e’mu oo’béru Siroka éké/a rozvéo’ééovych
Perfektneé vyskoleny team obchodnich zastupcu,
projektorovych poradct a technickych podpor je
denné k dispozici desitkam zakaznik( po celé
Ceské republice.




Distributor v Ceské republice: Pobotka v Ceské republice: Distributor pro Slovenskou republiku:

SCHMACHTL SCHMACHTL SCHMACHTL

ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVI ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVI ELEKTROTECHNIKA-STROJIRENSTVI
Vestec 185, 252 42 Jesenice u Prahy Smetanova 2401, 760 01 Zlin Valcharska 3, SK - 82109 Bratislava
Tel.: +420 244 001 500; Fax:+420 244910700 Tel.: +420 577 002 790; Fax: +420 577 002 791 Tel.: +421 258 275 600; Fax: +421 258 275 601
e-mail: office@schmachtl.cz e-mail: office.zlin@schmachtl.cz e-mail: office@schmachtl.sk
www.schmachtl.cz www.schmachtl.cz www.schmachtl.sk

® IBOLCO nfoline: 244001 539/602 248911
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