Technicky list
Charakteristiky

XUXOARCTT16

fotoelektrické ¢idlo XUX - multi - Sn 0..40m -

24..240VAC/DC - Sr. svorky

Zakladni popis

Rada vyrobkd

OsiSense XU

Nazev fady

Typ elektronického snimace

Pro vSeobecné pouziti s vice rezimy

Fotoelektricky snimaé

Oznaceni snimace XUX

Provedeni snimace Kompakt 92 x 71
Detekéni systém Vice rezim0
Material Plast

Typ vystupniho signalu Diskrétni

Typ napajeciho obvodu AC/DC

Metoda pfipojeni 5 vodicu

Funkce diskrétniho vystupu

1 Z nebo 1V programovatelny

Elektrické pfipojeni

Pouziti vyrobku

Sroubové svorky, 1 x 1,5 mm? nebo 1 x 0,75 mm? s adaptérem

Emise

InfraCervené difuzni

Infraervené difuzni s potlac¢enim pozadi
Infraervené thru beam

Cervené polarizovany reflexni

[Sn] jmenovity dosah snimani

11 m polarizovany reflexni potfebuje reflektor XUZC50
40 m thru beam potfebuje vysilat¢ XUXOARCTT16T

2 m difuzni

1,3 m difuzni s potlaéenim pozadi

Doplriky

Material rozvadéce PBT

Material Cocky PMMA

Maximalni vzdalenost snimani 15 m polarizovany reflexni
3 m difuzni

60 m thru beam
1,3 m difuzni s potlacenim pozadi

Typ vystupu

Releovy

19.3.2020

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k ureni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.



PFidat na vystupu

S vystupem pro alarm, <= 100 mA s ochrana obvodu proti pfetizeni a zkratu

Kabelova priichodka

1 vstup pro kabelovou prichodku M16 x 1,5, vnéj$i pramér kabelu: 7...10 mm

Signalizace stavu LED

1 LED (zelena) pro napajeci
1 LED (Cervena) pro nestabilita
1 LED (zluta) pro stav vystupu

[Us] jmenovité napajeci napéti

24..240 V AC/DC

Spinaci proud v mA

0,5 A (cos ¢ = 0,4 pro 0,5 milionu cyklu pfi 1 provoznim cyklu za sekundu pfi 250 V)
3 A (cos @ =1 pro 0,5 milionu cyklu pfi 1 provoznim cyklu za sekundu pfi 250 V)

Spinaci frekvence

<=20 Hz

Maximum voltage drop
Pfikon ve W

<1,5 V (stav sepnuto)
2 W AC/DC

Rozsah ¢asového zpozdéni

0,02...15 s monostabilni, prodleva pfi zapnuti nebo vypnuti (programovatelna) zpozdéni

Maximum delay first up

200 ms

Maximalni zpozdéni 25 ms
Maximum delay recovery 25 ms
Nastaveni Samoucici

Elektricka Zivotnost

500000 cykly, cos f = 1, pracovni rozsah <60 cyk/min pfi 250 V
500000 cykly, cos f = 0,4, pracovni rozsah <60 cyk/min pfi 250 V

Hloubka 77 mm
Vyska 92 mm
Sitka 31 mm
Hmotnost pfistroje 0,2 kg
Prostfedi
Certifikace vyrobku UL

CE

CSA
Provozni teplota -25...55°C
Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Odolnost proti vibracim

7 gn, amplituda = +/-1,5 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfestim

30 gn (doba trvani = 11 ms) podle IEC 60068-2-27

Stupen kryti IP

IP65 s dvojitou izolaci podle IEC 60529
IP67 s dvojitou izolaci podle IEC 60529

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisl tykajicich se EU RoHS)

Neobsahuje rtut’

Ano

Informace vyjimce o RoHS

Informace o zivotnim prostredi

Zivotni cyklus

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=876150&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=876150&lang=cs
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP111233EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI111209EN

