Technicky list XACA9415
Charakteristiky kruhova hlava pro tla€. - s navratem - XAC-A -
Zluta - kryta

Zakladni popis

Rada vyrobkd Harmony XAC

Typ produktu nebo soucasti Hlava pro tlagitko

Oznaceni pfistroje XACA

Doplriky

Oznaceni Bez symbolu

Dalsi informace o ovladadi S krytkou

Barva hmatniku/ovladace nebo ¢ocky Zluta

Kompatibilita vyrobku XACA..

Montazni poloha Predni ¢ast skfiné

Prodej v nedélitelném mnozstvi 10

Normy EN/IEC 60947-5-1
UL 508

EN/IEC 60204-32
CSAC22.2¢. 14

Provozni teplota -25...70 °C

Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Odolnost proti vibracim 15 gn (f= 10...500 Hz) podle IEC 60068-2-6
Odolnost proti otfestim 100 gn podle IEC 60068-2-27

Kategorie prepéti Trida Il podle IEC 61140

Stupen kryti IP IP65 podle IEC 60529

Stupeni ochrany IK IKO8 podle EN 50102

Hmotnost pfistroje 0,01 kg

Nabidka udrzitelnosti

Nafizeni REACh bez latek SVHC Ano
Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU RoHS)
Neobsahuje jedovaté tézkeé kovy Ano
Neobsahuje rtut’ Ano

Informace vyjimce o RoHS

Nafizeni China RoHS

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k urceni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=673884&lang=cs
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Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl

2 Schneider



