
Technický list
Charakteristiky

TSXCANKCDF90T
90° Sub D9 standard konektor s terminátorem -
zásuvka

Základní popis
Řada výrobků CANopen
Typ sběrnice CANopen
Příslušenství / náhradní díly Příslušenství pro připojení
Příslušenství / náhradní díly Konektor se zakončením
Stupeň krytí IP IP20
Příslušenství / umístění samostatných
dílů

Sběrnice CANopen

Doplňky
Elektrické připojení 1 konektor samice SUB-D 9 s ohybem
Hmotnost přístroje 0,046 kg

Nabídka udržitelnosti
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS Ano
Nařízení China RoHS Prohlášení o nařízení China RoHS
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy

se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 months
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=4033790&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=4033790&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=4033790&lang=cs

