Technicky list
Charakteristiky

XACB9213

kryt hlavy pro tlac. XAC-B - zelena - 16 mm - 25..

+70 °C

Zakladni popis

Obchodni status

Vyroba ukon#ena: 01 duben 2020

Rada vyrobkd Harmony XAC

Typ produktu nebo soucasti Hlava pro tlagitko

Oznaceni pfistroje XACB

Oznaceni Bez symbolu

DalSi informace o ovladaci S krytkou

Provozni zdvih 16 mm

Barva hmatniku/ovladace nebo ¢ocky Zelena

Kompatibilita vyrobku XESD1291
XESD1281
XESD1181
XESD1191

Prodej v nedélitelném mnozstvi 10

Dopliky

Hmotnost pfistroje 0,005 kg

Prostfedi

Normy IEC 60947-5-1
CSAC22.2¢.14
EN 60947-5-1

Provozni teplota -25...70 °C

Teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

Odolnost proti vibracim

15 gn (f= 10...500 Hz) podie IEC 60068-2-6

Odolnost proti otfesim

100 gn podle IEC 60068-2-27

TFida ochrany pred Urazem
elektrickym proudem

Tfida Il podle IEC 61140

Stupefs kryti IP

IP65 podle IEC 60529

Stupen ochrany IK

Nabidka udrzitelnosti

IKO8 podle EN 50102

Nafizeni REACh bez latek SVHC

Ano

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k ureni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=673490&lang=cs

Neobsahuje jedovaté tézké kovy

Ano

Neobsahuje rtut’

Ano

Informace vyjimce o RoHS

Nafizeni China RoHS

Zaruéni Ihata

Zaruka

18 mésicl



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=673490&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=673490&lang=cs

