Technicky list

XACB922

Charakteristiky kryt s poj. krouzkem - pro kryty ovlada¢ - silicon -
16 mm

Zakladni popis

Rada vyrobki Harmony XAC

Popis pfisluSenstvi / samostatného
dilu

PrisluSenstvi / nahradni dily

Tésnéni s pojistnym krouzkem

Tésnéni

PFisluSenstvi / nahradni dily

Samostatné dily

Kompatibilita vyrobku

PfisluSenstvi / umisténi samostatnych
dild

XACB92.

Ovlada¢ s tésnénim

Provozni zdvih 16 mm
Material Silikon
Prodej v nedélitelném mnozstvi 10
Doplriky

Hmotnost pfistroje 0,002 kg
Prostredi

Provozni teplota -40...70 °C
Nabidka udrzitelnosti

Nafizeni REACh bez latek SVHC Ano

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpist tykajicich se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS

Neobsahuje jedovaté tézké kovy Ano
Neobsahuje rtut’ Ano
Informace vyjimce o RoHS Ano

Nafizeni China RoHS

Zaruéni lhata
Zaruka

Prohlaseni o nafizeni China RoHS
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k urceni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktu pro specifické uzivatelské aplikace.
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