
Technický list
Charakteristiky

ZCKY11
páka polohového spínače ZCKY - páka s plast.
kladkou - ( - 40°C)

Základní popis
Řada výrobků OsiSense XC
Název řady Standardní formát
Typ produktu nebo součásti Páka polohového spínače
Označení přístroje ZCKY
Kompatibilita výrobku XCKJ
Přidružená hlava ZCKE05
Pohyb pracovní hlavy Otočný
Typ ovládací hlavice Páka s kladkou s návratem termoplast (-)
Typ přístupu Podélný

Doplňky
Ovládání spínače 30° vačkou
Nucené vypnutí Ano

Prostředí
Teplota okolního vzduchu pro provoz -25…70 °C pro standardní prostředí

-40…70 °C pro nízká teplota
Teplota okolního vzduchu pro
uskladnění

-40…70 °C standardní prostředí
-40…70 °C nízká teplota

Popis prostředí Standardní prostředí
Nízká teplota

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Směrnice EU RoHS Proaktivní shoda (Produkt mimo rámec právních předpisů týkajících se EU RoHS)

Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť Ano
Informace výjimce o RoHS Ano
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http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880056&lang=cs
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=880056&lang=cs


Informace o životním prostředí Environmentální profil produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců
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https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP110614EN

