ignalizace
Volné stojici majaky

Opticka si

1D,

895/897

Trvale svitici / dvojzdbleskovy majdak

* Majak s velkym signalizacnim e Vysoky stupen kryti IP 65
efektem ¢ Moznost vybéru nalepek
» Vysoka svételna intenzita * Dvojity zablesk o energii 15 Ws

diky optimalizované ¢occe

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozméry (primér x vyska): 150 mm x 147 mm

Pouzdro: ABS
Stinitko: Prasvitny PC
Patice: E27 max. 25 W

2 x patice E14, max. 2 x 15 W,
v pfipadé pouziti nalepek, max. 15 W

Montaz: Na zékladnu

Kabelovy vstup: Zhora nebo zespod kabelovou vyvodkou M20 x 1,5 mm
Zezadu pryzovym tésnicim krouzkem g 6-12 mm

Pripojeni: 895 897
Pruzinové svorky Sroubové svorky
max. 1,5 mmz2 max. 2,5 mm?2

Frekvence zablesku: 1Hz

Energie zablesku: 15 Ws

Zivotnost: 4 x 10° zablesku

OBJEDNACI REFERENCE:

Trvale svitici: 12-240V = Trvale svitici, 2 x Zarovka: 12-240V =

Cervena 895 100 00 Cervena 895 110 00

zelena 895 200 00

Zluta 895 300 00

¢ird 895 400 00

modra 895 500 00

Zarovka neni souéasti majaku

Dvojzableskovy majak: 24V =/800 m 230V ~/200 mA

Cervend 89710055 897 100 68

Zluta 897 30055 897 300 68

¢ird 897 400 68

Dal$i barvy a napéti na vyzadani.

PRISLUSENSTVI:

PFidavny reflektor pro 895 975 890 02

Spojovaci priichodka 975 890 25

Upevhovaci drzak s montaznim materialem975 890 19

pro jedno svétlo (véetné spojovaci priichodky)

Upevhovaci drzak s montaznim 975 890 21
pro dvé svétla (véetné spojovaci priichodky)

Upevniovaci drzak s montaznim materidlem975 890 22

pro tfi svétla (véetné spojovaci prichodky)

NALEPKY:

2> 975 890 52
STOP 975 890 53
START 975 890 54
IJ 975 890 64
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