231 LED Instalaéni majdk

e LED pevné svitici majak se zavitem

M22, uréeny napf. pro si
v ovladacich panelech

TECHNICKA SPECIFIKAC

Pouzdro:

Stinitko:

Pripojeni:

Montaz:

Rozmeéry (primér x vyska):
Napajeci napéti:

Nabéhovy proud:
Proudova spotieba:

Matice a tésnéni jsou souc¢as

OBJEDNACI REFERENCE:

Svételny tok sméfovany pfevazné do Napéti: 12V =
stran Gervena 23110054
zelena 231 200 54
M 22 x 1,5 mm Zluta 231 300 54
céird 231 400 54
modra 231 500 54

231

q3

LED Instala¢ni majdk, provedeni Economy

e Vysoky stupen IP 65

Smés PC/ABS
Prasvitny PC

2 x 105 mm dlouhy vodi¢

Instalace do otvoru @ 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)

28,7 mm x 46 mm

24V =115V ~, 230V ~

<0,5ApH24V

e Extrémné vysoka svételna intenzita
gnalizaci ¢ Technologie Chip-On-Board

80 mA pfi 12 V, 45 mA pFi 24V, 15 mA pfi 115 V, 20 mA pFi 230V

ti sestavy.

24V =

231100 55
231 200 55
231 300 55
231 400 55
231 500 55

115V -

231100 67
231200 67
231 300 67
231400 67
231 500 67

230V ~

231 100 68
231 200 68
231 300 68
231 400 68
231 500 68

¢ Nova LED technologie

Napajeci napéti:
Nabéhovy proud:
Proudova spotieba:

OBJEDNACI REFERENCE:
Napéti: 24V =
cervena 231 104 55
zelena 231 204 55
M22x 1,5 mm Zluta 231 304 55
éira 231 404 55
modra 231 504 55

q3

e Smérovani svételného toku

nad majak
TECHNICKA SPECIFIKACE:
Pouzdro: Smés PC/ABS
Stinitko: Prasvitny PC
Pripojeni: 2 x 105 mm dlouhy vodi¢
Montaz:

e Velice pfizniva cena LED majaku ¢ Ur€eny napf. pro signalizaci
v ovladacich panelech, zavit M 22
e Vysoky stupen IP 65

Instalace do otvoru 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)

Rozméry (primér x vyska): 28,7 mm x 46 mm

24V =
<0,5A
30 mA

Matice a t&snéni jsou soucasti sestavy.
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