Technicky list

Specifikace

Safety module, Harmony Safety
Automation, Cat.4, features
2*XPSUAF + enabling movement,
24v AC/DC, screw

XPSUS12AP

Zakladni popis

Vyrobkova rada Harmony Safety Automation

Typ produktu nebo soucasti Bezpecnostni modul

Oznacdeni bezp.modulu XPSUS

Pouziti bezpeénostniho modulu Pro elektrické monitorovani obouruénich ovladacich zafizeni
Monitorovani antivalentnich kontakt
Pro nouzové zastaveni, monitorovani krytu a svételnych bariér
Pro umoznéni monitorovani spinace

Funkce modulu Tlagitko nouzového zastaveni 2V
Monitorovani krytu s 1 nebo 2 polohovymi spinadi
Monitorovani ¢idla 2PNP
Monitorovani magnetického spinace
Monitorovani svételné bariéry
Spina¢ RFID
Monitorovani elektro-citlivého ochraného zafizeni (ESPE)
Monitorovani potvrzovaciho spinace
Monitorovani bezdotykového snimace
Monitorovani obouruéniho ovladaciho zafizeni

Uroveri bezpeénosti MUze dosahnout PL e/kategorie 4 podle ISO 13849-1
MUze dosahnout SILCL 3 podle IEC 62061
Muize dosahnout SIL 3 podle IEC 61508

Bezpecénostni data MTTFd > 30 years podle ISO 13849-1
Dcavg >= 99 % podle ISO 13849-1
PFHd = 1.13E-09 podle ISO 13849-1
HFT = 1 podle IEC 62061
PFHd = 1.13E-09 podle IEC 62061
SFF > 99% podle IEC 62061
HFT =1 podle IEC 61508-1
PFHd = 1.13E-09 podle IEC 61508-1
SFF > 99% podle IEC 61508-1
Typ=B podle IEC 61508-1

Typ elektrického obvodu NC Par
Par PNP
Antivalentni par
Par OSSD

Pripojeni - svorky Vyjimatelna Sroubovaci svorkovnice, 0,2...2,5 mm? pevny nebo ohebny
Vyjimatelna Sroubovaci svorkovnice, 0,25...2,5 mm? ohebny s koncovkou jeden vodi¢
Vyjimatelna Sroubovaci svorkovnice, 0,2...1,5 mm? pevny nebo ohebny dvojity vodi¢
Vyjimatelna Sroubovaci svorkovnice, 2 x 0.25...1 mm? ohebny s koncovkou bez kabelové koncovky, s
fazetou
Vyjimatelna Sroubovaci svorkovnice, 2 x 0.5...1.5 mm? ohebny s koncovkou s kabelovou koncovkou, s
fazetou

[Us] jmenovité napajeci napéti 24V AC-15..10 %
24V DC-20...20 %

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktt pro specifické uzivatelské aplikace.

Doplnky

Doba synchronizace mezi 05s

vstupy i s
S
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Typ rozbéhu

Auto/manualné/monitorovano

Prikon ve W

2W24VDC

Prikon ve VA

Typ vstupni ochrany

5,0 VA 24 V AC 50/60 Hz

Vnitfni, elektronicka

Safety outputs 27
Safety inputs 2
Maximum wire resistance 500 Q

Pouziti vstupu (kompatibilita)

Sepnuty obvod podle ISO 14119
Polohovy spina¢ XC podle ISO 14119
Mechanicky kontakt podle ISO 14119
Sepnuty obvod podle ISO 13850
Antivalentni par podle ISO 14119

Par OSSD podle IEC 61496-1-2

Obouruéni ovladaci zafizeni podle EN 574/ISO 13851-Ill A
Obouruéni ovladaci zafizeni podle EN 574/ISO 13851-I11 C

3vodi¢. bezdotykové snimace PNP

[le] jmenovity pracovni proud

5AAC-1
3AAC-15
5ADC-1
3 ADC-13
3AAC-1
1 AAC-15
3 ADC-1
1ADC-13

Control outputs

Typ vstupu/vystupu

3 pulsni vystup

PolovodiCovy pulsni diagnosticky vystup Z1, 20 mA

[Ith] jmenovity tepelny proud

8A

Pridruzené jmenovité hodnoty
pojistky

Minimalni vystupni proud

10 A gG pro vystupny obvod spinacieho relé podle IEC 60947-1

10 mA pro reléovy vystup

Minimalni vystupni napéti

12V pro reléovy vystup

Maximalni odezva otevieného
vstupu

20 ms

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

250 V (stupen znecisténi 2) podle EN/IEC 60947-1

4 kV kategorie prepéti Il podle EN/IEC 60947-1

Mistni signalizace

LED (zelena)napajeni ON:

LED (Eervena)porucha:

LED (zluta)stav bezpecnostniho vystupu:
LED (zluta)zacatek zadavani:

LED (zlutd)bezpecnostni vstup S12:

LED (zlutd)bezpecnostni vstup S13:

LED (zluta)bezpecnostni vstup S22:

LED (zlutd)bezpecnostni vstup S23:

Upevnéni 35 mm symetricka DIN lista

Hloubka 120 mm

Vyska 100 mm

Sirka 22,5 mm

Hmotnost pristroje 0,200 kg

Prostredi

Standardy IEC 60947-5-1
IEC 61508-1 standard funkéni bezpecnosti
IEC 61508-2 standard funkéni bezpecnosti
IEC 61508-3 standard funkéni bezpecnosti
IEC 61508-4 standard funkéni bezpecnosti
IEC 61508-5 standard funkéni bezpecnosti
IEC 61508-6 standard funkéni bezpecnosti
IEC 61508-7 standard funkéni bezpecnosti
1ISO 13849-1 standard funkéni bezpecénosti
IEC 62061 standard funkéni bezpecnosti
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Certifikace vyrobku

TOV
cULus

Stupen kryti IP

IP20 (svorky) podle EN/IEC 60529
IP40 (skfinka) podle EN/IEC 60529
IP54 (montazni prostor) podle EN/IEC 60529

Teplota okoli pro uskladnéni

Relativni vihkost

-25...85°C

5...95 % nekondenzujici

Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Hmotnost baleni (libry) 273 g
Vyska baleni 1 6,5cm
Siika baleni 1 13,5 cm
Délka baleni 1 16 cm
Typ baleni 2 S03
Pocet vyrobku v baleni 2 16
Hmotnost baleni 2 5,246 kg
Vyska baleni 2 30 cm
Sirka baleni 2 30 cm
Délka baleni 2 40 cm
Typ baleni 3 P06
Pocet vyrobku v baleni 3 128
Hmotnost baleni 3 47,5 kg
Vyska baleni 3 75 cm
Sitka baleni 3 80 cm
Délka baleni 3 60 cm

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Narizeni REACh

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpis tykajicich se EU RoHS)

Neobsahuje rtut

Informace vyjimce o RoHS

Ano

Narizeni China RoHS

Informace o Zivotnim prostredi

Zivotni cyklus

WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynt pro zvlastni sbér odpadu a nikdy
se nesmi vyhazovat do odpadkovych ko$u.

Neobsahuje PVC Ano

Zarucni lhata

Zaruka 18 mésicl
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=465471246&lang=cs
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465471246&lang=cs
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=465471246&lang=cs
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=465471246&lang=cs
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1811003EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1811003EN

