570 Houkacka

* Hlasita signaliza¢ni houkacka ¢ Vhodna pro vnitini i venkovni
¢ Nepfretrzity tén pouziti
e Pulsni ton

TECHNICKA SPECIFIKACE:

Rozméry (hloubka x Sitka x vyska): 152 mm x 148 mm x 356 mm

Pouzdro: ABS
Pripojeni: Sroubové svorky max. 2,5 mm?
Kabelovy vstup: Pryzova vyvodka pro kabel g 7-10 mm
Montaz: Na sténu, zvukovy vystup je orientovany smérem dolt
OBJEDNACI REFERENCE:
Nepfietrzity tén (AC):
Napajeni 24V ~(50Hz) 42V ~ (50 Hz) 115V ~(50Hz) 230V ~ (50 Hz)
Proud. spotfeba 500 mA 250 mA 200 mA 70 mA
570 052 65 570 052 66 570 052 67 570 052 68
Nepfietrzity tén (DC):
Napajeni 24V - 42/48 V - 115V - 230V -
Proud. spotfeba 350 mA - 70 mA 40 mA
570 052 55 - 570 052 57 570 052 58
Pulsni tén (AC):
Napajeni 230V ~
Proud. spotfeba <70 mA
570 100 68

DalSi napdjeci napéti na vyzadani.
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