CHLADICI

JEDNOTKY

ICCU15A231WNIUX

vnitfni

Fandis

Rada nasténnych chladicich jednotek CCU piedstavuije idedlni

v v o

feSeni pro chlazeni elektrickych rozvadécu pfi vysokych
vnéjSich teplotach. Tato fada je standardné vybavena
integrovanym odpafova¢em kondenzatu, filtracni mfizkou a PU
tésnénim nanesenym na jednotku.

Technické udaje

Chladici vykon L35L35

Schvaleni CE; UKCA

1415/1555 W

Chladici vykon L35L50

ELEKTRICKE UDAJE

1135/1185 W

ZAKLADNI UDAJE

Material plasté

Jmenovité napéti 230 VAC
Jmenovity proud 5.2/5.8 A
Jmenovity vykon L35L35 655/755 w
Jmenovity vykon L35L50 755/915 W
Frekvence 50/60 Hz
Maximalni proud 24 A
Pojistka T 8 A

Lakovana ocel

Barva RAL 7035

Elektrické pfipojeni Konektor

Cislo chladiva R134a

Napln chladiva 520 g
Maximalni pfipustny tlak HP 2,4/LP 0,6 MPa

Ovladani jednotky

Elektronicky termostat s LED displejem

Obrazek je pouze ilustrativni.
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Technické udaje 2
w
ENVIRONMENTALNI A TEPELNE UDAJE e
Stuperi kryti vnitfniho obvodu jednotky P54 é
Provozni teplota 20+50 ‘ °C 0w
a
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Technicky vykres
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404 mm 245 mm
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CHLADICI

JEDNOTKY

ICCU15A231WNIUX vnitini

Chladici vykon v zavislosti na teploté

50Hz

RIDICISYSTEMY CLIMATE
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Chladici vykon v zavislosti na teploté

60Hz

68 77 86 95 104 113 122

2900 + + + t +

2700 A T T ‘Internal Temp °C T
40

2500 4= —30 =35
22300 - — - 1
[ 3 - | {
S 2100 { =
=,1900 1
2 1700 1
(&)

5 1500 -

]

2 1300 A

O 1100 -
900 -
700

20 25 30 35 40 45 50

Venkovni teplotal°C]

Obrézek je pouze ilustrativni. strana 4

Fandis


mailto:support@fandis.it



