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PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm 975 444 01

TYPY TÓNŮ A FREKVENCE:

OBJEDNACÍ  REFERENCE:

Pro tyto sirény platí stejná tabulka tónů

jako pro typ 140. (viz. katalog)

Rozměry (H x Š x V): 119  mm x 136 mm x 137 mm

Pouzdro: ABS

Připojení: Šroubové svorky, max. 2,5 mm2

Kabelový vstup: Kabelová vývodka M 20 x 1,5 mm

(není součástí dodávky)

Frekvence záblesku: cca 1 Hz

Energie záblesku: 1.6 Ws

Frekvence tónů: Výběr pomocí mikrospínače

Napájení 9 - 60 V= 110 - 230 V~

Proudová  spotřeba 230 mA (24 V) 30 mA (230 V)

Barva krytu / majáku

červená / červená 439 010 55 439 010 68
červená / žlutá 439 030 55 439 030 68
šedá / červená 439 110 55 439 110 68
šedá / žlutá 439 130 55 439 130 68

Hlasitá siréna kombinovaná
s xenonovým zábleskem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

• Energie záblesku 1,6 Ws
• Optická i akustická signalizace 

může být ovládana samostatně

• Regulovatelný akustický výkon do 
105 dB

• Výběr z 32 tónů
• Dálkové přepínání mezi třemi tóny

439 Kombinace zábleskového majáku a vícetónové sirény
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