
MB005 & MB010 
Zábleskový maják 5 & 10 J, IP67



 MB005:   5 J / 1 Hz 
 MB010: 10 J / 1 Hz
 Napájení: 12VDC; 24VDC; 48VDC; 120VAC; 230VAC.
 Barvy záblesku: červená, jantarová, modrá, zelená, žlutá 

a čirá.
 Nárazu a otřesu odolná záblesková trubice.
 Materiál pouzdra: UL94V0 PPS a 5VA FR ABS
 Barva pouzdra: šedá ( RAL7038 )
 Borosilikátová čočka chráněná mřížkou.
 Hmotnost: 1,48 kg

Instalační vlastnosti:
 2 x kabelový vstup M20 (dodáváno s jednou 

záslepkou).
 Ráčnový ‘U’ držák pro přesné nastavení majáku 

(360°).
 Vstupně-výstupní terminálová svorka.
 Připojovací průřez: 0.5 to 4.0mm².

Vstupní napětí a proudová spotřeba majáku MB005 :

napájecí napětí 12 VDC 24 VDC 48 VDC 115 VAC 230 VAC

rozsah napětí 10 - 14 VDC 20 - 28 VDC 42 - 54 VDC +/-10% +/-10%

proudov á spotřeba 550 mA 300 mA 180 mA 140 mA 55 mA

Objednací kód:

Vstupní napětí a proudová spotřeba majáků MB010:

napájecí napětí 12 VDC 24 VDC 48 VDC 115 VAC 230 VAC

rozsah napětí 10 - 14 VDC 20 - 28 VDC 42 - 54 VDC +/-10% +/-10%

proudov á spotřeba 1145 mA 660 mA 340 mA 250 mA 125 mA
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